 Medalii si premii la

Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva-ELVEȚIA, 

29 Martie - 02 Aprilie 2017

PALMARES pentru 42 de inventii prezentate in standul Romaniei:

· 34  Medalii de Aur

· 08  Medalii de Argint

· 31Premii speciale (11 acordate la Festivitatea de Premiere din seara zilei de 31 Martie si 20 acordate cu ocazia organizarii Zilei Romaniei in stand)

· Romanii participanti cu stand propriu au prezentat 5 inventii obtinand 3 medalii de Aur si 2 de Argint si un premiu special acordat la Festivitatea de Premiere din seara zilei de 31 Martie.

	Nr. crt.
	Unitatea
	Autori
	Titlul invenţiei
	Descrierea invenţiei
	Medalii / Premiu

	1. 
	Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Romania

mihail.titu@ulbsibiu.ro 

Lucian Blaga University of Sibiu Romania

L`Universite Lucian Blaga de Sibiu
	Ţîţu Aurel Mihail

Oprean Constantin

Cioară Silviu 

Constantin

Cioară Gheorghe Romeo

Durdun Emilia

Răchieru V. E. Nicoleta

Sabău Dan
	Dispozitiv pentru strunjit capete semisferice

Device for turning hemispherical ends
Dispositif de retournement d'extrémités hémisphériques
	Dispozitivul este destinat strunjirii capetelor semisferice la piese de tip tijă. Utilizând două dispozitive identice, amplasate în paralel, se pot prelucra simultan ambele capete semisferice ale tijelor de susținere a tetierelor de la unele autoturisme. Cuțitele dispozitivului se poziționează identic după oricare reascuțire. Este suficientă o singură reglare inițială.

The device is intended to turning hemispherical ends of rod type parts. Using two identical devices placed in parallel, can simultaneously process both ends of the rods supporting head restraints of some cars. The tools of device are positioned identical after any regrinding. It requires only initial adjustment.

Le dispositif est destiné à tourner des extrémités hémisphériques de pièces de type tige. L'utilisation de deux dispositifs identiques placés en parallèle, peut traiter simultanément les deux extrémités des tiges de support appuie-tête dans certaines voitures. Les outils du dispositif sont positionnés identiques après toute rectification. Il ne nécessite que le réglage initial.
	Medalie AUR

* Premiu Science Park Honk Kong 

** Medalie Portugalia



	2. 
	Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

email@emanuelvamanu.ro 

University of Agronomical

Sciences and Veterinary

Medicine Bucharest

Université de Sciences

Agronomiques et Médecine Vétérinaire, Bucarest
	Emanuel

Vamanu
	GIS3 - Sistem

semiautomat de

testare in vitro a

viabilității tulpinilor

microbiene

GIS3 – In vitro
semiautomatic

system for testing

the viability of

microbial strains

GIS3 - In vitro
système semiautomatique

pour

tester la viabilité de

souches

microbiennes
	Prezenta inven􀄠ie se refer􀄃 la un sistem de testare in vitro a efectului tranzitului prin tractul gastrointestinal (stomac și intestin subțire) asupra viabilității unor tulpini microbiene. Sistemul asigură un control automat al temperaturii și al pH, prin utilizarea unei automatizări bazate pe un Modul Arduino Yun, ce poate transmite datele în timp real, prin intermediul unui conexiuni WiFi, în serverul de Cloud ThingSpeak.

The present invention consists of a system for in vitro testing the effect of transit through the gastrointestinal tract (stomach and intestine) on the viability of microbial strains. The system provides automatic temperature and pH control, by using an Arduino Yun module automatization that can send data in real time via a Wi-Fi connection in ThingSpeak Cloud server.

La présente invention concerne un système de test in vitro de l'effet du transit à travers du tractus gastro-intestinal (l’estomac et l'intestin) sur la viabilité de souches microbiennes. Le système offre un contrôle automatique de la température et pH, en utilisant une automatisation basée sur un module Arduino Yun, qui peut envoyer des données en temps réel via une connexion Wi-Fi dans le serveur ThingSpeak Cloud.
	Medalie AUR

** Premiu IRAN



	3. 
	BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, AMZA Cătălin Gheorghe, MATEȘ Ileana-Mariana, CHIVU Oana–Roxana, CODOREAN Ion-Bogdan, BARBUCătălin-Alexandru, BĂDICĂ Petre, NEGOIȚĂ Olivia-Doina
cabinet.rector@upb.ro 

	BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, AMZA Cătălin Gheorghe, MATEȘ Ileana-Mariana, CHIVU Oana–Roxana, CODOREAN Ion-Bogdan, BARBU Cătălin-Alexandru, BĂDICĂ Petre, NEGOIȚĂ Olivia-Doina
	Proteză totală de cot semiconstrânsă, din aliaje cu memoria formei, cu sistem de cuplare pe bază de efect al memoriei formei

Semiconstrained total elbow prosthesis made of shape-memory alloys, with coupling system based on shape-memory effect
Prothèse totale de coude semi-constrainte, en alliages à mémoire de forme avec système de mobilisation à base de l’effet de la memoire de forme 
	Invenția se referă la o nouă variantă de proteză (implant) totală de cot, semicontransă, realizată din materiale metalice cu memoria formei, destinată înlocuirii articulației de cot uman, afectată în urma accidentelor sau bolilor de oase/ articulații. Soluția propusă elimină componente auxiliare existente în alte tipuri de implanturi, simplificând sistemul și conferindu-i o fiabilitate ridicată, fiind o variantă nouă cu un singur braț de cuplare. 
The invention relates to a semiconstrained total elbow prosthesis made of TiNi biocompatible shape-memory alloys meant to replace the human elbow joint affected as a consequence of accidents or bone or joint diseases.
The prosthesis, as claimed by the invention, eliminates the auxillary components existing in other types of implants, simplifying the system and giving it a high reliability, being a new variant with one coupling beam.

L'invention concerne d’une nouvelle variante de la prothèse (implant) totale de coude, semi-constrainte, faite de matériaux métalliques à mémoire de forme, destinée à remplacer l'articulation humaine du coude, affectées par des accidents ou des maladies des os / articulations. La solution proposée élimine les composants auxiliaires existants dans d'autres types d'implants, ce qui simplifie le système et qui lui donne une grande fiabilité, étant une variante nouvelle de la prothèse, avec un seul raccord de couplage.

	Medalie de AUR

* Premiu OSIM

** Premiu Taiwan

** Medalie Portugalia



	4. 
	S.C. Impex Romcatel Cercetare Proiectare S.A. Iași

Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași

Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași
“Moldova
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași

”Alexandru Ioan  Cuza”
dorina.emilia@yahoo.com
Impex Romcatel Research and Design Iasi
“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, 
National Complex of Museums, Iasi, Romania
University Iaşi
S.C. Impex Romcatel Recherche Projets S.A. Iassy
L'Institut de Chimie Macromoléculaire ”Petru Poni” de Iassy
Complexe National des Musées ”Moldova” de Iassy

L'Université  ”Alexandru Ioan Cuza” de Iassy
	Frunza Viorica

Ioanid Emil 

Ghiocel

Rusu Dorina
Savin Gabriela 
Dunca Simona  

Tănase Cătălin

	Instalaţie pentru decontaminare în plasmă 
Equipment for plasma decontamination
Equipement pour  decontamination en plasma  

	Invenţia se referă la o instalaţie de decontaminare în plasmă ”afterglow” care permite inactivarea fungilor şi bacteriilor de pe obiecte de patrimoniu bidimensionale (hârtie, pergament, fotografii), prin amplasarea acestora în spaţiul exterior plasmei active formate intre electrozi. Aceste tratamente au ca scop prezervarea caracteristicilor de suprafaţă şi implicit a aspectului original autentic. 

This invention refers to an “afterglow” plasma decontamination equipment which allows the inactivation of fungi and bacteria on two-dimensional cultural heritage items (paper, parchment, photographs), by locating them on the exterior of the active plasma formed between electrodes. These treatments aim at preserving the surface characteristics and, implicitly, the original authentic appearance.

L’invention se réfère à un équipement pour la décontamination en «afterglow» plasma, qui assure l’inactivation des fungi et des bacteria existants sur les objets bidimensionnels du patrimoine culturel (papier, parchemin, photos),   les plaçant à l’extérieur du plasma actif formé entre les électrodes. Ces traitements réalisent la désinfection, préservant en même temps les caractéristiques superficielles et – implicitement - l’aspect authentique originel.
	Medalie AUR

* Premiu TECHNOPOL Moscova

** Premiu China



	5. 
	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru  Criogeni si Tehnologii Izotopice 

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea
Elena.David@icsi.ro 
National Institute  for  Research  and  Development  for  Cryogenic and Isotopic Technologies,
INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

	DAVID Elena

STEFANESCU Ioan


	Procedeu de obtinere a adsorbantului carbonic derivat din cenusa si adsorbantul carbonic astfel obtinut 

Process of manufacture of the carbon adsorbent derived from fly ash and carbon adsorbent thereof

Procédure d'obtention adsorbant de carbone dérivé de cendres et adsorbant de carbone ainsi obtenu
	Inventia se refera la un  proces de obtinere a unui adsorbant  derivat din fractia de carbon nears, continuta in cenusa zburatoare  si la adsorbantul carbonic obtinut si modificat chimic la suprafata pentru a-i creste capacitatea de captare a CO2 si care poate fi   utilizat în procesele  de control al poluarii  mediului  prin emisii de gaze de ardere sau pe scara  mai larga  in procese de separare solid-gaz. 

The invention relates to a process for obtaining of a sorbent derived from unburned carbon fraction, contained in fly ash and at the carbon sorbent obtained with the surface chemically modified  to increase its capacity to capture CO2 that can be used in control processes of environmental pollution by gas emmisions resulted from fuel combustion or more widely in gas-solid separation processes. 
L'invention concerne un procédé d'obtention de sorbant de carbone d'une fraction dérivée  de carbone imbrûlé contenue dans des cendres volantes et le sorbant carbone obtenu avec la surface modifiée chimiquement pour augmenter sa capacité de capture du CO2 qui peut être utilisé dans le contrôle du processus pollution de l'environnement par la combustion ou les émissions de gaz ,plus largement dans les procédés de séparation gaz-solide. 

	Medalie de AUR

* Premiu China



	6. 
	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE – INMA
ganea007@yahoo.com 
marin_43eu@yahoo.com

 HYPERLINK ""
 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTINÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA

NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA
	Muraru Vergil, 

Pirnă Ion, 

Muraru Cornelia, 

Ganea-Christu Ioan, Sfîru Raluca, 

Ţicu Tania

	Dispozitiv de distribuţie pentru semănătorile de precizie cu control GPS

Dispositif de distribution pour les semoirs de precision avec surveillance par GPS

Distribution device for the precision seeders with GPS control


	Invenția se referă la un dispozitiv de distribuţie destinat semănătorilor de precizie cu control GPS, care este utilizat în procesul de semănare pentru diverse seminţe.

L'invention se rapporte a un dispositif de distribution destiné aux semoirs de précision avec surveillance par GPS, qui est utilisé pendant le processus d’ensemencement de différents grains.
The invention refers to a distribution device designed for precision seeders with GPS control, which is used during the sowing process for various seeds.


	Medalie ARGINT

	7. 
	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE - INMA
ganea007@yahoo.com
marin_43eu@yahoo.com

 HYPERLINK ""
 
NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTINÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA

	Nedelcu Ancuţa, Ciupercă Radu, Matache Gabriel, 

Popa Lucreţia, Ciobanu Gabriela, Lazăr George

	Iinstalaţie de ventilare a fânului vrac cu aer rece şi aer cald
Installation designed to fan the bulk  hay by cold and hot air

Installation de ventilation du foin en vrac par air froid et chaud

	Invenția se referă la o instalație destinată utilizării în zonele de deal şi munte pentru reducerea umidităţii furajelor depozitate în fânare, de la umiditatea de 30 – 45 % la 17 – 18 %, prin ventilare cu aer rece sau încălzit în captatoare solare.

Invention refers to an installation designed to be used in hill and mountain areas for diminishing the humidity of fodder stocked from 30 – 45 % to 17 – 18 %, by cold air or air heated in solar collectors.
L'invention concerne une installation destinée a être utilisée dans les zones de colline et de montagne pour réduire l’humidité des fourrages stockes de 30 – 45 % a 17 – 18 %, par ventilation avec de l’air froid ou chauffé dans les capteurs solaires.


	  Medalie de AUR



	8. 
	UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢILivia.Mantoc@ugal.ro 

DUNAREA DE JOS UNIVERSITY OF GALATI

L`université Dunarea de Jos du Galati
	Livia PATRAȘCU, Iuliana APRODU, Ina VASILEAN, Marian NECULAU
	Produs vegetal tartinabil și procedeul de obținere a acestuia

Spreadable vegetable product and the process for obtaining the same

Produit végétal tartinable, et le procédé pour produire le même
	Prezenta invenție se referă la un produs vegetal tartinabil și la procedeul de obținere a acestuia, care are drept sursă de proteine făina de leguminoase..

The present invention relates to a spreadable food product and the process for preparing the same, which has as protein source pulse flour. 

La présente invention concerne un produit végétal tartinable, et un procédé pour produire le même, qui a comme source de protéines farine de légumineuse.
	 Medalie de AUR

** Premiu FEDERATIA RUSA

	9. 
	INCDIE ICPE-CA
elena.macamete@icpe-ca.ro 
	Mihăiescu Gheorghe Mihai,

Popescu Mihail, 

Nicolaie Sergiu,

Oprina Gabriela, 

Chiriţă Ionel, 

Tănase Nicolae,

Chihaia Rareş-Andrei, 

Mituleţ Lucia-Andreea, 

Nedelcu Adrian 

	Hidroagregat de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apă curgătoare 

Hydro power unit used for hydraulic energy conversion extracted from water streams

Équipement de conversion de l’energie cinetique des rivières

	Invenţia se referă la un hidroagregat de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apă curgătoare. Echipamentul furnizează valori mărite ale tensiunii la borne şi este caracterizat de un gabarit redus al generatorului electric datorită turaţiei ridicate, obţinute prin construcţia specială, cu două turbine cinetice contrarotitoare.
The invention relates to a hydropower unit used for the conversion of hydraulic energy extracted from water streams. The equipment provides increased voltage and is characterized by a reduced size of the electric generator due to the high rotational speed, obtained by using counter rotating hydrokinetic turbines. 

L'invention fait référence à un équipement de conversion de l’énergie cinétique des rivières. Ce dispositif donne des valeurs élevées pour la tension aux bornes et se caractérise par une taille réduite du générateur électrique due à la grande vitesse, obtenue par la construction spéciale avec deux turbines cinétiques en contre-rotation.
	Medalie de AUR

	10. 
	INCDIE

ICPE-CA
elena.macamete@icpe-ca.ro

	Bunea Florentina,

Ciocan Gabriel Dan
	Stand pentru studiul curgerilor bifazice, rotationale, cu gradient advers de presiune 

Test bench for study of rotational biphasic flow study with adverse pressure gradient
Stand d`essais pour l`étude de l`écoulement bi-phasique avec gradient de pression adverse

	Invenţia se refera la un stand utilizat pentru proiectarea, încercarea si optimizarea dispozitivelor de aerare ce funcţionează in curgeri rotationale cu gradient advers de presiune, similare curgerilor din aspiratorul turbinelor hidraulice. Dispozitivele astfel concepute garantează exploatarea ecologica a turbinelor hidraulice si condiţiile optime pentru viata acvatica din avalul centralelor hidroelectrice, prin oxigenarea apei la parametrii optimi.

The patent is related to a test bench for design, testing and optimization of the aeration devices operating in rotational biphasic flow, with adverse pressure gradient, similar to the flow in the draft tube of hydraulic turbines. The device so qualified insures the environmental friendly operation of hydraulic turbines and optimal conditions for aquatic live downstream hydro electrical power plants by the optimal oxygenation of water.
L’innovation consiste dans un banc d’essais utilisés pour le design, l’essais et l’optimisation des dispositifs d’aération pour le fonctionnement en écoulements bi-phasiques avec gradient de pression adverse, similaires aux écoulements dans les aspirateurs des turbines hydrauliques et des conditions optimales pour la vie aquatique en aval des centrales hydroélectriques par l’oxygénation optimale de l’eau.
	   Medalie de AUR

	11. 
	INCDIE

ICPE-CA
elena.macamete@icpe-ca.ro

	Iordoc Mihai Nicolae, 

Teisanu Aristofan Alexandru.,

Bara Adela, 

Prioteasa Paula Ionela,

Banciu Cristina Antoanela
	Supercapacitor cu electrolit gel 
Supercapacitor with gel electrolyte

Supercapaciteur à électrolyte  gel

	Supercapacitorul cu electrolit gel este alcatuit dintr-un electrod pozitiv, cu polimer conductiv depus, dintr-un electrod negativ, fara polimer conductiv, o membrana separatoare si un electrolit gel obtinut utilizand 2g de alcool polivinilic dizolvat in 50ml de apa ionizata, la temperatura de 70°C,  cu agitare timp de 8 ore la care se adauga acid fosforic pana se obtine o concentratie de 10…50%, iodura de potasiu 0,1M si chinona 0,1%, solutia astfel obtinuta fiind lasata la temperatura ambianta timp de 72 ore, pentru stabilizare.

The supercapacitor with gel electrolyte is composed of a positive electrode with a conductive polymer applied, a negative electrode with no conductive polymer, a membrane separator and a gel electrolyte obtained using 2 g of polyvinyl alcohol dissolved in 50 ml of ionized water, at a temperature of 70 ° C with stirring for 8 hours at that phosphoric acid was added until a concentration of 10 ... 50% was obtained, potassium iodide 0.1%  and quinone 0.1M, solution so obtained was left at ambient temperature for 72 hours for stabilization

Le supercapaciteur à électrolyte gel est composé d'une électrode positive avec un polymère conducteur appliqué, d'une électrode négative sans polymère conducteur, d'un membrane séparateur  et d'un électrolyte gel obtenu avec 2 g d'alcool polyvinylique dissous dans 50 ml d'eau ionisée, à une température de 70 ° C sous agitation pendant 8 heures a été ajouté l’acide phosphorique jusqu'à obtenir une concentration de 10 à 50% , de l'iodure de potassium à 0,1% et de la quinone 0,1 M, la solution ainsi obtenue soit laissée à température ambiante pendant 72 heures pour la stabilisation.
	Medalie de ARGINT

	12. 
	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara/ Facultatea de Medicină Veterinară
narcisa.mederle@yahoo.com  

Banat’s University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” from Timișoara/ Faculty of Veterinary Medicine
Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire de Banat "Roi Michel Ier de Roumanie" de Timisoara / Faculté de Médecine Vétérinaire
	MEDERLE Narcisa, MEDERLE Ovidiu, MORARIU Sorin, MORARIU  Florica, DĂRĂBUȘ Gheorghe, OPRESCU Ion, ILIE Marius, NEGRESCU Adina

	Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină
Gel for treatment of dry lesions in canine demodicosis
Gel pour le traitement des lésions démodécie canine sèche

	Invenţia se referă la un preparat gel, care are în componenţă principii naturale şi care se aplică local, zilnic, pe leziunile uscate în demodicoza câinilor 
The invention is a gel composed of natural ingredients and can be applied topically, on a daily basis to the dry lesions in canine demodicosis.
L'invention est une préparation en gel, basé sur des principes naturels et qui doit être appliquer tous les jours, par voie topique, sur les lésions sèches de la peau du chien infectée par Demodex 

	Medalie de AUR
* Premiu Taiwan

** Premiu China



	13. 
	Institutul National de Cercetare- Dezvoltare Textile Pielarie (INCDTP) - Sucursala Institutul de Cercetare Pielarie-Incaltaminte (ICPI), Bucuresti, Romania si Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, Romania
certex@ns.certex.ro
National Research and Development Institute for Textiles and Leather, Division: Leather and Footwear Research Institute, Bucharest and “Carol Davila” Univeristy of Medicine and Pharmacy, Romania
L'Institut National de Recherche et de Développement pour Textiles et Cuir, Division: Institut de Recherche pour Cuir et Chaussures, Bucarest et l'Université de Médicine et Pharmacie “Carol Davila”, Roumanie
	Albu Madalina Georgiana, Mihaela Violeta Ghica
	Sisteme de cedare a medicamentelor pe baza de colagen şi procedeu de obţinere a acestora

Drug delivery systems based on collagen and process for obtaining thereof

Systèmes de libération de médicaments aux collagène et procédé de leur obtention

	Invenţia se referă la sisteme de cedare a medicamentelor cu suport polimeric natural sub formă de matrici spongioase, preparate în special din colagen şi un medicament antiinflamator, în funcţie de utilizarea lor în aplicaţii medicale.

The invention relates to drug delivery systems with natural polymer support in the form of spongious matrices, consisting in collagen and an anti-inflammatory drug, according to their use in medical applications.

L'invention concerne des systèmes de libération de médicaments avec support naturel polymérique sous forme de matrices spongieuses, spécifiquement préparées à base de collagène et d'un médicament anti-inflammatoire, en fonction de leur utilisation dans des applications médicales.
	Medalie de AUR

** Medalie AGEPI Moldova


	14. 
	Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
certex@ns.certex.ro 
ghituleasa@certex.ro 

The National Research and Development Institute for Textiles and Leather

L'Institut National de Recherche et de Développement pour Textiles et Cuir
	Niculescu Claudia Cornelia

Ghituleasa Pyerina Carmen

Dumitrescu Iuliana

Sobetkii Arkadii

Sobetkii Arcadie

Mihai Visan

Piticescu Roxana Mioara

Bogdanescu Cristian
	Procedeu de tratare a suprafetei obiectelor din lemn in scopul imbunatatirii durabilitatii

Treating the surface of wood objects to improve the durability  

Procédé de traitement de surface d'objets en bois pour 

améliorer la durabilité

process of 
	Inventia se refera la un procedeu prietenos cu mediul, pentru  tratarea suprafetei obiectelor din lemn, in scopul imbunatatirii durabilitatii.Consta in depunerea de filme nanostructurate pe obiectele din lemn, prin metoda RF sputtering , intr-un echipament de vid intr-o singura etapa, folosind o tinta de TiO2 sau TiO2 dopat cu 0,5….1,5% Argint.

The invention refers to a process, environmentally friendly,  for the treatment of the surface of wood objects in order to improve durability.  The process consists in deposit the nanostructured films on wooden objects by RF sputtering method, performed in a vacuum equipment, in a single step using a target of TiO2 or TiO2 doped with 0.5 ...1,5% Silver .

L'invention concerne un procédé , espectueux de l'environnement, pour traiter de surface des objets en bois, afin d'améliorer la durabilité. La méthode consiste à déposer des films nanostructurés sur objets en bois par RF sputtering procédé, réalisé dans un équipement à vide en une seule étape en utilisant une cible de TiO2 ou TiO2 dopé avec 0,5 ... .1,5% d'argent .
	Medalie de AUR

** Premiu Federatia Rusa

	15. 
	Alexandru

GHILDUS
gds@itcnet.ro 
	Alexandru

GHILDUS
	Ansamblul

modular

scaun wc

cu balans

Toilet Seat

with Ballance

modular

ansamble

Siege de

toilettes au

balancement

	Ansamblul modular scaun wc

Cu balans, compus din colac (si capac) este prevazut cu ridicare si coborare lente putand sa fie actionat automat prin senzor de proximitate, sau manua fiind prevazut cu sistem UV antimicrobian de igienizare a ansamblului wc si a vasului wc.

Toilet Seat with Balance, consisting of a seat (and cover). The modular ansamble has been provided withslowly lifting and lowering and can operated automatically via the proximity sensor but also manually.

The ansamble is fitted with a UV system for antimicrobial sanitizing of the whole WC and toilet bowl.

L’ensemble modulaire siège de toilettes au balancement, composé d’une bouée et d’un couvercle est muni d’un système d’enlèvement et de descente lents, pouvant être mis en mouvement automatiquement par un capteur de proximité ou manuellement, étant muni d’un systeme à UV antimicrobien d’hygiénisation de l’ensemble du siège et du réservoir de chasse d’eau.
	 Medalie de AUR



	16. 
	Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli”
ban.cristina@incas.ro 

National Institute for Aerospace Research-Development „Elie Carafoli”

Institut National de Recherche- développement Aérospatiale "Elie Carafoli
	Cristina Elisabeta Pelin

Adriana Stefan

George Pelin 

Ion Dincǎ
	Sistem compozit termoplastic şi procedeu de obţinere

Thermoplastic composte system and obtaining method

système composite 

Thermoplastique et procédé de production


	RO: Invenţia se referă la un sistem compozit hibrid, termoplastic, laminat (fibră de carbon cu PA 6 şi 4% montmorillonit) şi un procedeu de obţinere, ce constă în impregnarea ţesăturii cu amestecul de montmorillonit şi PA 6 dizolvată în acid formic, eliminarea solventului şi presarea la 250°C

L'invention fait référence à un système composite hybride thermoplastique laminé (fibre de carbone avec PA 6 et 4% montmorillonite), et un procédé de production qui comporte l'imprégnation du tissu avec le mélange de montmorillonite et PA 6 dissous dans l'acide formique, l'élimination du solvant et pressage à 250 ° C

The patent refers to a laminated, thermoplastic hybrid system (carbon fiber with PA 6 and 4% montmorillonite) and an obtaining method, consisting in impregnating the fabric with the mixture of montmorillonite and PA6 dissolved in formic acid, solvent removal and pressing at 250°C.
	Medalie de AUR
* Premiu Science Park Honk Kong
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	17. 
	Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 
liviudanielghiculescu@yahoo.com 

L’ Université „Politehnica” de Bucarest 
“Politehnica” University of Bucharest 
	GHICULESCU Liviu Daniel 

MARINESCU Niculae Ion 

ALUPEI COJOCARIU Ovidiu Dorin 

POPA Liliana 
	Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete 

Equipment for machining curving holes and micro-holes through ultrasonically aided electrical discharge machining

Equipement à usiner les trous et micro-trous courbes par électro-étincelage érosif aidée des vibrations ultrasoniques 


	Invenţia se referă la un echipament de prelucrarea găurilor și micro-găurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete cu ajutorul unui lanț ultrasonic care are în capătul său (antinod) un electrod circular care execută vibrații torsionale, care au centrul de rotație pe axa găurii / micro-găurii curbe. 

The invention deals with the equipment for machining curved holes and micro-holes through ultrasonically aided electrical discharge machining, using an ultrasonic chain that has at its end (anti-node) a circular electrode which executes torsional vibrations with their rotation centre on axis of curving hole / micro-hole.

L’invention se réfère à un équipement à usiner les trous et micro-trous courbes par électro-étincelage érosif aidée des vibrations ultrasoniques avec une chaîne à ultrasons qui a à son extrémité (ventre) une électrode circulaire qui exécute vibrations de torsion, qui ont le centre de rotation sur l’axe du trou / micro-trou courbe. 
	Medalie de AUR
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	Institutul National de C-D pentru Optoelectronica - INOE 2000
marina@inoe.inoe.ro 

National Institute of R&D for Optoelectronics – INOE 2000

L’Institut National de R&D pour Optoelectronique - INOE 2000
	Ghervase Luminiţa,

Savastru Dan


	Echipament şi metodă pentru monitorizarea în situ a calităţii mediilor acvatice naturale
Equipment and method for in-situ monitoring of the quality of the natural aquatic environments
Équipement et méthode pour la surveillance in situ de la qualité des milieux aquatiques naturels
	Invenția se referă la un echipament și o metodă pentru caracterizarea și monitorizarea continuă in situ a unui mediu acvatic natural, prin acționarea succesivă a trei surse LED, calcularea unor arii și rapoarte de arii pentru domenii spectrale prestabilite, și încadrarea în clase de calitate
The invention refers to equipment and a method for continuous monitoring and characterization of natural water bodies, through the successive triggering of three LED sources, calculating areas and area ratios for some predefined spectral domains and classification into quality classes.
L'invention concerne un équipement et un méthode pour la caractérisation et la surveillance continue in situ d'un milieu aquatique naturel en conduisant successive trois sources LED, le calcul des zones et des rapports des zones de plages spectrales prédéterminées et la classification dans les classes de qualité.
	Medalie de AUR



	19. 
	Institutul National de C-D pentru Optoelectronica - INOE 2000
marina@inoe.inoe.ro 

National Institute of R&D for Optoelectronics – INOE 2000

L’Institut National de R&D pour Optoelectronique - INOE 2000
	Micloş Sorin,

Lăncrănjan Ion Ioan-Ferdinand,

Savastru Dan, 

Tăutan Marina Nicoleta
	Metodă neinvazivă şi dispozitiv pentru localizarea surselor de emisie de unde sonore din structuri solide folosind senzori optoelectronici de tip fibră optică activă având o modulaţie spaţială a indicelui de refracţie al miezului
Non-invasive method and device for locating sources of emission of sound waves in solid structures using optoelectronic sensors of optical fiber type active, having a spatial modulation of the refractive index of the core

Procédé non invasif et un dispositif de localisation des sources d'émission d'ondes acoustiques dans des structures solides à l'aide de capteurs optiques de type fibre optique active ayant une modulation spatiale de l'indice de réfraction du coeur
	Procedeul constă în folosirea unui senzor din fibră optică în care sunt create trei rețele Bragg de lungimi egale sub forma unui triunghi, funcționând la lungimi de undă apropiate dar diferite, și determinarea modificărilor puterilor de ieșire a fiecărei rețele, induse de presiunea undei acustice incidente
The process consists in using an optical fiber sensor in which are created three Bragg gratings of equal lengths forming a triangle, operating at close but different wavelengths, and determining the changes of the output power of each grating induced by incident acoustic wave pressure.
Le procédé consiste à utiliser un capteur à fibre optique où sont créés trois réseaux Bragg de longueurs égales forment un triangle, fonctionnant à des longueurs d'onde proches, mais différentes, et les changements de la puissance de sortie de chaque réseau, induite de la pression des ondes acoustiques incidents.
	Medalie de ARGINT
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	INCDMNR-IMNR
dciobota@imnr.ro 
INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR NON-FERROUS AND RARE METALS 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT POUR NON-FERREUX ET METAUX RARES

NATIONAL
	Sobetkii Arcadie

Visan Mihai

Piticescu Roxana Mioara

Ruști Cristina Florentina

Motoc Adrian Mihail

Ionică Marcel

Ulieru Dumitru
	Procedeu de obținere a filmelor subțiri din titanat de bariu și stronțiu dopat cu cupru prin metoda rf-sputtering
Procédé de fabrication de films minces de titanate de baryum strontium dopé DE CUIVRE UTILISANT RF-pulvérisation
Process for producing thin films of barium strontium titanate doped OF COPPER USING RF-sputtering
	Invenția se referă la un procedeu de obținere a filmelor subțiri nanocristaline pe bază de BST dopat cu Cu pe substraturi utilizate în domeniul senzorilor de gaze toxice. Procedeul utilizează ținte sinterizate din pulberi de BST dopat, iar depunerea filmelor se realizează prin RF - Sputtering.

The invention relates to deposition process of nanocrystalline Cu doped BST thin films onto substrates used in toxic gas sensors. The thin films are deposited by RF-Sputtering method, using doped BST sintered targets. 

L'invention concerne un procédé de production de couches minces dopées nanocristallines des substrats à base de Cu-BST utilisés dans les capteurs de gaz toxiques. Le procédé utilise des cibles frittés dopées poudres BST et le dépôt de film est réalisée par RF - Pulvérisation.
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	21. 
	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
constantin.sandu@comoti.ro
Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines COMOTI

L’Institute National de Recherche et Développement  de Turbomoteurs COMOTI

	Sandu Constantin

Silivestru Valentin

Brasoveanu Dan

Anghel Octavian
	Tun spatial cu lumină concentrată destinat protecției Pământului contra asteroizilor,  pentru alimentarea cu energie  suplimentară a navelor spatiale, statiilor orbitale, satelitilor, pentru curatarea spatiului de deseuri si pentru terraformarea altor planete sau sateliti naturali din sistemul solar
Spatial Cannon with Concentrated Light for Protection of Earth against Asteroids, for Feeding of Spacecraft, Orbital Stations, Satellites with Additional Power, for Cleaning of Space Debris and for Terraformimng of other Planets and Natural Satellites of Solar System
Cannon spatial avec de la lumière concentrée conçu pour protéger la Terre contre les astéroïdes, à fournir avec d'énergie supplémentaire vaisseau spatial, stations orbitales,  satellites, pour nettoyage espace de déchets et pour terraformer autres planètes ou lunes dans le système solaire
	Invenţia se referă la un tun cu lumină concentrată plasat în spațiu pe orbită circumsolară care colectează lumina solară pe care o concentrează și dirijează spre asteroizii ce pot intra pe  traiectorii de coliziune cu Pământul sau către nave spațiale, stații orbitale, sateliți pentru alimentarea cu energie suplimentară sau către deșeurile orbitale pentru eliminarea acestora sau către suprafețele planetelor și sateliților naturali pentru terraformarea acestora. Funcție de aplicație, lumina concentrată de acest tun poate fi de câteva ori până la câteva mii de ori mai intensă decât radianța solară de la nivelul orbitei Pământului.

The invention relates to a cannon with concentrated light placed in space on a solar orbit which collects, focuses and directs the sunlight toward asteroids that enter the path of collision with Earth or to the spacecraft, orbital stations and satelites for feeding them with additional power or to the space debris for their elimination or to the planets and natural satellites for their terraformation. Function of application the light concentrated by this gun can be from several times to several thousands of times more intense than the solar irradiation at the level of Earth's orbit. 
L'invention concerne un canon de lumière concentrée, placé dans l'espace en orbite autour du Soleil qui recueille la lumière du soleil qui se concentre et dirige vers les astéroïdes qui peut entrer dans la voie de la collision avec la Terre ou par vaisseau spatial, stations orbitales, satellites à fournir avec d'énergie supplémentaire ou par les déchets orbital pour les éliminer ou les surfaces des planètes et des satellites naturels pour leur terraformation. Selon l'application, la lumière concentrée de ce canon peut être plusieurs fois à plusieurs milliers de fois plus intenses que le rayonnement solaire à partir de l'orbite de la Terre.
	Medalie de ARGINT



	22. 
	UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CENTRUL DE STIINTA SUPRAFETEI SI NANO TEHNOLOGIE
marius.enachescu@cssnt-upb.ro 

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE BUCAREST CENTRE POUR LA SCIENCE SURFACE

ET NANO TECHNOLOGIE

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST CENTER FOR SURFACE SCIENCE AND NANO TECHNOLOGY 
	ENACHESCU MARIAN

BOERASU IULIAN

BOTA MARIAN

DOROBANTU DOREL

BOJIN DIONEZIE
	Instalatie de sinteza nanostructuri de carbon prin ablatie laser pulsatorie si noua metoda de preparare tinta de ablatie
Equipment for carbon nanomaterials synthesis by laser ablation and new method of target preparation for ablation use 

L’équipement pour synthèse de nanostructures de carbone par ablation laser nouveau procede de preparation pour la ablation target 


	Inventia se refera la o instalatie de sinteza a nanomaterialelor din carbon prin ablatie laser pulsatorie si la o metoda de preparare a tintelor de ablatie
The invention relates to a system/equipment for the synthesis of carbon nanomaterials by pulsed laser ablation and a method for preparing ablation targets.

L'invention concerne une installation pour la synthèse de nanostructures de carbone par ablation laser pulsé, ainsi qu'un procédé de préparation de cibles d'ablation


	Medalie de AUR
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	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare,

Cluj-Napoca Romania
 Stefan.Gergely@itim-cj.ro
vasile.surducan@itim-cj.ro
National institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies,

Cluj-Napoca Romania 

Institute Nationale de Recherche et Development pour Technologies Isotopiques et Moleculaire Cluj-Napoca Roumanie
	SURDUCAN VASILE

SURDUCAN EMANOIL
	Automat mobil pentru micro-irigare cu măsurarea umidităţii solului şi funcţionare automată.


	Invenţia prezintă un automat complet autonom pentru micro-irigarea solului, echipat cu un senzor de umiditate capacitiv ce comunica wireless.

The patent relates to a mobile and autonomous device for soil micro-irigation equipped with wireless capacitive moisture sensor.

Le brevet concerne un dispositif mobile et autonome pour la micro-irigation du sol, equipe d’un capteur d’humidite capacitif qui envoie des donnees sans fil.
	Medalie de ARGINT
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	NEXTROM INDUSTRIES SRL
oana@nextpack.ro 
	Dr.ing. Sorin Sirbu
	Vehicul electric pliabil si portabil

Véhicule électrique pliable et 

Portable
foldable and portable electric vehicle
	Inventia se refera la un vehicul electric pliabil si portabil destinat transportului unei persoane, cu sistem integrat de comanda, control, monitorizare si semnalizare.

Un véhicule électrique pliable et portable pour le transport d'une seule personne comprend un système intégré de commande, de contrôle, de surveillance et de signalisation.
A foldable and portable electric vehicle for the transport of a single person comprises an integrated system of command, control, monitoring and signaling.
	Medalie de AUR
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	25. 
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti
ionica.miresteanu@imt.ro 
National Institute for Research and Development in Microtechnologies
Institut national de recherche et développement en microtechnologies
	Marioara Avram,  Catalin-Valentin Marculescu, Marius–Andrei Avram, 

Catalin–Mihai Balan
	Sistem microfluidic cu joncțiuni de tip  „Y” și  „T” pentru autoasamblarea celulelor bacteriene in picături cu dimensiuni controlate

Microfluidic system with type ”Y” and type ”T” jonctions for the assembly of bacterial cells in drops of controlled dimensions

Système microfluidique de type "Y" et "T" pour l'assemblage de cellules bactériennes en gouttes de dimensions contrôlées
	Inventia se refera la dezvoltarea unui sistem microfluidic pentru obtinerea picaturilor cu dimensiuni controlate si autoasamblarea celulelor bacteriene in vederea testarii rezistentei lor la antibiotice
The invention refers to the development of a microfluidic system which can obtain drops of controlled dimensions and the self-assembly of bacterial cells, in order to test their resistance to antibiotics.
L'invention se rapporte au développement d'un système microfluidique qui peut obtenir des gouttes de dimensions contrôlées et l'auto-assemblage de cellules bactériennes, afin de tester leur résistance aux antibiotiques.
	Medalie de AUR
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	26. 
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucuresti
ionica.miresteanu@imt.ro 
National Institute for Research and Development in Microtechnologies
Institut national de recherche et développement en microtechnologies
	Gabriel Moagar- Poladian
	Procedeu de manufacturare rapidă folosind fascicol focalizat de ultrasunete
	Invenţia se referă la o metodă de manufacturare aditivă care foloseşte un fascicol focalizat de ultrasunete pentru sudarea ultrasonică locală a grăunţilor de pulbere dintr-o masă de pulbere comprimată cu o anumită forţă. Mişcarea focarului pe cele trei direcţii spaţiale permite realizarea obiectului dorit.

The invention is about an additive manufacturing method that uses focused ultrasound to locally weld grains in a compressed powder bed. By moving the focus along the three spatial directions, the desired object can thus be manufactured. 
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	27. 
	CEPROCIM SA
Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN – HH)
ionela.petre@ceprocim.ro 

CEPROCIM SA

Institut National de Recherches et Développement pour la Physique et de Génie Nucléaire
	Petre Ionela; Năstac Daniela Cristina; Moanţă Adriana; Fugaru Viorel; Bercea Sorin; Manea Simona Eugenia
	Ciment Portland cu finete avansata cu capacitate de ecranare a radiatiei gamma
Cement with advanced fineness with gamma ray shielding capacity
Ciment Portland fine, avec capacité de protection contre le rayonnement gamma
	Invenţia se referă la un ciment Portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiilor gamma. Cimentul se obţine prin măcinarea clincherului de ciment Portland cu gips până la o fineţe exprimată prin suprafaţa specifică Blaine de cca. 8000 cm2/g.
The invention relates to a Portland cement with advanced fineness with gamma ray shielding capacity. The cement according to the invention is obtained by grinding Portland clinker with gypsum to a fineness expressed by Blaine specific surface area of approx. 8000 cm2/g.

L'invention se refère à un ciment Portland finement broyés  avec une très bon capacité de protection contre le rayonnement gamma. Le ciment est obtenu par broyage de clinker de ciment Portland avec du gypse à une finesse Blaine exprimée par une surface spécifique d'env. 8000 cm2/g.

	Medalie de AUR



	28. 
	INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII – INCDMTM – București

incdmtm@incdmtm.ro 

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure - INCDMTM
National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique - INCDMTM

	Hacman Mihai, Ionita Gheorghe
	Cap multiplu pentru măsurarea danturii roților dințate

Cap pour mesurer cogwheels dents multiples

Multiple-head for checking the main parameters of any type of gear wheels


	Capul multiplu verifica paramerii principali ai roţilor dinţate în producţia de serie (diametre exterioare, de bază şi de divizare). Este format dintr-o placa de baza cu un suport si un ax pe care se bazează piesa de măsurat; tot pe placă se găseşte un ghidaj pe care se deplasează un suport culisant,  care are un picior ce susţine un cap multiplu de măsurare - tip platou revolver - cu 3 palpatori, câte unul pentru fiecare diametru de măsurat şi un aparat de măsurare tip comparator.

Vérifiez les paramètres principaux de la tête multiple des engrenages dans la production en série (diamètre extérieur, et le noyau splitting). Il se compose d'une carte mère avec un support et un arbre sur lequel repose la pièce à mesurer; tout sur la plaque est un guide sur le déplacement d'un coulisseau pivotant, qui a un pied qui supporte un multi-tête de mesure - de type plateau revolver - 3 sondes, un pour chaque diamètre, la mesure d'un comparateur de type de compteur.

The multiple-head checks the main parameters of any type of gear wheels mass production (external, core and pitch diameters).

It consist of a base plate with a support and an axle on witch based the measured piece ; also on base board there is a a guide on moving a sliding support, which has a mount which support a multiple measuring head – type revolving plate - with 3 probes, one for each measured diameter and a measuring device type comparison measurer.
	Medalie de ARGINT
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	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION
emilia.erent@insemex.ro 

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MINE SAFETY AND PROTECTION TO EXPLOSION


	Doru Cioclea 

George Artur Găman

Constantin Lupu

Emilian Ghicioi

Ion Gherghe

Emeric Chiuzan 

dr. ing. Cristian Tomescu 

drd. ing. Cornel Boantă 

drd. ing. Marius Șuvar 

dr. ing. Vlad Păsculecu
	Procédé pour la restauration d'un réseau de ventilation affecté par une explosion sur la base des sentiers critiques 
Method for the restoration of a ventilation network affected by an explosion on the basis of critical paths


	La présente invention concerne un procédé de restauration d'un réseau de ventilation affecté par une explosion sur les sentiers critiques en résolvant le réseau de l'expansion et à l'établissement de paramètres fonctionnels dans des conditions normales de travail, l'établissement de paramètres 

fonctionnels après événement et résolvant la réseau  de ventilation affecté de événement, établir des sentiers critiques en relation avec le degré d'urgence, la résolvant pas à pas et la détermination des paramètres fonctionnels progressivement degrés par rapport d'urgence.

The invention relates to a method of restoring a network of ventilation affected by an explosion on routes critical by solving the ventilation network and establishment of functional parameters in normal working conditions, establishment of functional parameters after the event and solve network ventilation affected by event, establishing critical paths in relation to the degree of urgency, solve and determination of functional parameters phased relative degrees of urgency.


	Medalie AUR
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	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION
emilia.erent@insemex.ro 

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MINE SAFETY AND PROTECTION TO EXPLOSION


	Doru Cioclea 

George Artur Găman

Constantin Lupu

Emilian Ghicioi

Ion Gherghe

Florin Rădoi

Corneliu Boantă

Marius Darie

Cristian Tomescu

Emeric Chiuzan

Marius Morar
	Procédé pour déterminer l'efficacité du réseau complexe de ventilation.
Method for determining the efficiency of the complex network of ventilation.


	La méthode pour déterminer l'efficacité des réseaux complexes de ventilation repose sur l'établissement complexe efficacité du réseau de ventilation en déterminant les réseaux standard de ventilation de déviation. Avec l'aide des paramètres spécifiques connectés au réseau de ventilation dans des conditions normales, respectivement dans des conditions standard, afin de déterminer l'écart type de réseau de ventilation.

The method for determining the efficiency of complex networks ventilation is based on establishing complex ventilation network efficiency by determining standard deviation ventilation networks. With the help of the attached network specific parameters of ventilation in normal, respectively under standard conditions, to determine the standard deviation of ventilation network.
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	INSTITUT NATION5AL DE RECHERC6HE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION
emilia.erent@insemex.ro 

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MINE SAFETY AND PROTECTION TO EXPLOSION


	Doru Cioclea 

Nicolae Ianc

George Artur Găman

Constantin Lupu

Emilian Ghicioi

Ion Gherghe

Florin Rădoi

Adrian Matei

Corneliu Boantă
	Procédé d'identification essentiels pour la construction de la ventilation d'un réseau complexe de ventilation.
A method for identifying critical to the construction of ventilation a complex network of ventilation.
	L 'invention concerne un procédé d'identification essentiels pour la construction d'extension d'un réseau complexe de ventilation.
L'exploitation des systèmes d'extraction de charbon souterraines sont utilisées pour montrer un degré élevé de complexité et peut atteindre des longueurs cumulées des dizaines de kilomètres et, dans certains cas, plus d'une centaine de kilomètres. Les systèmes d'exploitation associés ont des réseaux avec le rôle des véhicules tarifs des principaux utilisant des systèmes de ventilation spéciaux de débit d'air de ventilation

The invention relates to a method for identifying critical to the Expansion construction of a complex network of ventilation.

The exploitation of underground coal mining systems are used for showing a high degree of complexity and can reach lengths accumulated tens of kilometers and in some cases more than a hundred kilometers. Associated mining systems have networks with the role of vehicular ventilation air flow rates of major using special ventilation systems
	Medalie de ARGINT
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	Institut national de recherche et développement en microtechnologies
ionica.miresteanu@imt.ro 
National Institute for Research and Development in Microtechnologies

	Manea Elena, Pârvulescu Cătǎlin Corneliu
	Arii  de microlentile cu ciclu scurt de fabricatie pentru concentrarea luminii pe structura de celula solara 

	Les matrices de microlentilles ont été conçues et effectuées en utilisant des moules produits par la  microstructuration  de la surface du substrat monocristallin de silicium d’orientation cristallographique  <100 >. La moule de matrice de  microlentilles est réalisée  par la corrosion de la surface du silicium par une couche unique de masquage (SiO2) en utilisant  de la topographie "le „type de réseau rastru " ou "hexagonale réseau” et deux étapes de gravure du substrate dans  un seul type de solution alcaline.

The areas of microlens have been designed and carried using the molds manufactured by microstructuring  of the surface for  the monocrystalline silicon substrate having crystallographic orientation <100>.The mold area of microlens it is realized  by etching of the silicon surface using  a single layer of masking (SiO2) using the topography "network type raster" or "hexagonal network” and two stages of etching of the substrate in  a single type of alkaline solution.
	Medalie de AUR
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	UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCE AND VETERINARY MEDICINE OF CLUJ-NAPOCA
dan.vodnar@usamvcluj.ro 

Université de Sciences Agricoles et de Médicine Vétérinaire de Cluj-Napoca
	VODNAR DAN CRISTIAN, CARMEN SOCACIU

	ANTIMICROBIAL BIOFILM, FORMULATION PROCEDURE AND UTILISATION.
BIOFILM ANTIMICROBIEN, PROCESSUS DE PRODUCTION ET D’UTILISATION
	The invention relates to a bioactive film packaging, with antimicrobial properties, for reducing the bacteria from the surfaces of the "ready to eat" meat products, to the process for obtaining thereof and utilization of them during refrigeration period of the targeted products.

L’invention concerne d’un emballage bioactive sous la forme d’un film, destiné à la réduction microbienne de bactéries trouvés à la surface des produits à base de viande dans la catégorie «prêts à manger», de même qu’un processus pour sa production et son utilisation lors de la réfrigération des produits.
	Medalie de AUR
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	National Institute of R&D for Optoelectronics – INOE 2000
marina@inoe.inoe.ro 

L’Institut National de R&D pour Optoelectronique - INOE 2000
	Micloş Sorin,

Lăncrănjan Ion Ioan-Ferdinand,

Savastru Dan, 

Tăutan Marina Nicoleta
	Method for producing and passive optical switching device of laser oscillators with active medium doped with ions ER3 + using spinel nanocrystals doped with Co2 +
Procédé de fabrication et oscillateurs de dispositifs de commutation optique laser milieu actif passif dopé avec des ions Er3+ spinelle nanocristaux dopés à l'aide de Co2+
	The process consists in using a sol-gel technology based on a chain of chemical reactions carried out at predetermined temperatures for the production of spinel nanocrystals Co2+:MgAl2O4 and their embedding into a matrix of optical polymer
Le procédé consiste à utiliser une technologie sol-gel à base d'une chaîne de réactions chimiques effectuées à des températures prédéterminées pour la production de nanocristaux spinel Co2+:MgAl2O4 et leur intégration dans une matrice de polymère optique.
	Medalie de AUR



	35. 
	The National Research- Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)
certex@ns.certex.ro 
ghituleasa@certex.ro 
L'Institut National de Recherche et de Développement pour Textiles et Cuir (INCDTP)
	Popescu Alina

Toma Doina

Chirila Laura

	Ecologic finishing procedure of textile materials made of man-made cellulosic fibers with content of non-encapsulated phase change materials in blends with cotton fibers.
Procédé écologique pour la finition des matériaux textiles en fibres cellulosiques artificielles avec teneur des matériaux à changement de phase non encapsulé  dans un mélange avec fibres de coton
	The invention refers to a procedure for finishing of textile materials, with thermo-regulating properties of the human body, made of man-made cellulosic fibers with content of non-encapsulated phase change materials (PCM) in blends with cotton fibers.
L'invention fait référence à un procédé de finition des matériaux textiles, avec propriétés de régulation thermique a température du corp humain, réalisées des fibres cellulosiques artificielles avec teneur des matériaux à changement de phase non encapsulé (PCM), qui se trouve dans un mélange avec les fibres de coton.
	Medalie de AUR



	36. 
	Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania 
radupalicica@yahoo.com 

Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire du Banat "Le Roi Michel Ier de Roumanie " de Timisoara

	Pop Georgeta, Alexa Ersilia Călina, Imbrea Ilinca Merima, Palicica Radu,Dehelean Cristina Adriana, Danciu Corina, Andrica Florina Maria


	Process for obtaining an antibacterial ointment extract of marjoram (Origanum majorana) and birch bark (Betula pendula)
Procédé pour l’obtention d'un extrait onguent antibactérien de marjolaine (Origanum majorana) et d’écorce de bouleau (Betula pendula)
	The invention relates to a process for preparing an antibacterial ointment based on marjoram extract (Origanum majorana), and bark of birch (Betula pendula), for use in skin infections caused by Staphylococcus aureus.
Procédé pour l’obtention d'un extrait onguent antibactérien de marjolaine (Origanum majorana) et d’écorce de bouleau (Betula pendula), pour une utilisation dans les infections cutanées causées par Staphylococcus aureus.


	Medalie de AUR



	37. 
	National Research and Development  Institute for Energy - ICEMENERG  Bucharest
lucyl@icemenerg.ro
Institut national de recherche et de développement de l´énergie -ICEMENERG Bucarest
	UNGUR Nicon, CIOROIANU Lelian ş.a.


	MASTIC COMPOSITE POUR ELECTROINSULATING 
COMPOSITE ELECTRICAL INSULATING PUTTY
	The invention relate to a polymer matrix composite material used in the construction and reconditioning of electric power equipment without heat tratment, resistant to high voltage, mechanical, thermal, electrical shocks and chemical attack from the operating environment
Le brevet présente un matériel composite à matrice polymère utilisé dans la construction et la remise en état des équipements électriques sans traitement thermique, résistant à haute tension, chocs mécaniques, thermiques, électriques et attaque chimique

	Medalie de AUR



	38. 
	NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA 
ganea007@yahoo.com
marin_43eu@yahoo.com

 HYPERLINK ""
 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTINÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA
	Eugen MARIN,

Ion PIRNĂ,

Dragoș MANEA,

Mihai MATACHE,

Cristian-M. SORICĂ
	Automatic installation for drip and/or microsprinkler irrigation and fertigation 

Installation automatisee pour irrigation et fertigation goutte a goutte et/ou par micro-aspersion


	Invention refers to an automated installation of irrigation and fertigation by dripping and/or micro-sprinkling designed at vegetable crops in greenhouses and solariums by automated control of irrigation and fertigation.

L'invention concerne une installation automatisée pour l'irrigation et la fertigation goutte à goutte et / ou par micro-aspersion pour les cultures maraîchères des serres et des abris en effectuant le fonctionnement et le contrôle du processus d’irrigation et de fertilisation automatiquement.


	Medalie de ARGINT



	39. 
	CEPROCIM SA

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN – HH)
ionela.petre@ceprocim.ro
CEPROCIM SA

Institut National de Recherches et Développement pour la Physique et de Génie Nucléaire
	Moanţă Adriana; Petre Ionela; 

Mariana Coarnă;
Fugaru Viorel; Bercea Sorin; Postolache Cristian
	Ciment cu capacitate de ecranare a radiatiei gamma

Cement with gamma ray shielding capacity
Ciment avec capacité de protection contre le rayonnement Gamma
	Invenţia se referă la un ciment Portland cu adaos de barită cu capacitate de ecranare a radiaţiilor gamma. Cimentul se obţine prin măcinarea clincherului de ciment Portland cu barita si gips până la o fineţe exprimată prin suprafaţa specifică Blaine de cca. 3500 cm2/g.
The invention relates to a Portland cement with barite content that has a good gamma ray shielding capacity. The cement according to the invention is obtained by grinding Portland clinker with barite and gypsum to a fineness expressed by Blaine specific surface area of approx. 3500 cm2/g.
L'invention se refère à un ciment Portland avec l'ajout de baryte ayant une très bon capacité de protection contre le rayonnement Gamma. Le ciment est obtenu par la broyage de clinker avec du barytine et gypse à une finesse Blaine exprimée par une surface spécifique d'env. 3500 cm2/g.
	Medalie de AUR



	40. 
	Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane 
luigiv2007@yahoo.com.sg 

Institut e mecanique applique, 
Academie Roumaine 
Institute of Solid Mechanics of the Romanian Academy 

Tehnical University of Cluj Napoca
	Luige Vladareanu, Radu Ioan Munteanu, Tudor Sireteanu, Ioan Dumitrache, Mihaiela Iliescu, Boris Sergiu Cononovici, Victor Vladareanu, Radu Adrian Munteanu, Octavian Melinte, Ionel Alexandru Gal, Eugen Albu, Valentin Barbu, Mihai Stelian Munteanu, Daniel - Marian Mitroi, Mihnea Moisescu, Oana Chenaru, Ionel Mihai, Ioan Stefan Sacala, Gheorghe Florea 
	Metoda si dispozitiv de control hibrid viteza-pozitie cu aplicatii la platforme inteligente de control 

Procédé et dispositif pour contrôler la vitesse-position hybride, avec des applications dans les plates-formes de contrôle intelligent. 

Method and device for hybrid position speed control applied to the intelligent platform control 
	Invenţia se referă la o metodă şi dispozitiv de control hibrid, viteza - pozitie, a traiectoriei de miscare, in spatiu 3D, a robotilor sau sistemelor mecatronice, cu aplicatii la platformele inteligente de controlul in timp real, operatiuni de salvare, aplicaţii militare, experimente selenare, aplicatii MEMS/ NMM. 

L'invention concerne à un procédé et un dispositif contrôler la vitesse-position hybride , sur la trajectoire de mouvement, dans un espace 3D, spécifiques à robots ou des systèmes mécatroniques avec des applications dans: plates-formes de contrôle intelligent en temps réel, opérations de sauvetag, applications militaires, expériences lunaire, applications MEMS / NMM. 

Invention refers to a method and device for hybrid position speed control of the motion trajectory in 3D space of the robots or mechatronic systems, applied on platforms intelligent control, in rescue operations, military applications, in moon experiments and MEMS / NMM applications. 
	Medalie de AUR

* Premiu Turcia
** Premiul Universitatii Politehnica din HONG KONG
** Medalie Portugalia




Inventii prezentate in standul MCI pe costuri suportate de inventatori

	Nr. crt.
	Unitatea
	Autori
	Titlul invenţiei
	Descrierea invenţiei
	Medalii / Premiu

	1.
	Sutan Claudiu, Axinte Gheorghe
	Sutan Claudiu, Axinte Gheorghe
	Sistem modular si eficient energetic de deszapezire a drumurilor si trotuarelor
Systeme modulaire et economes en energie pour deneigement des routes et des trottoirs

Modular, energy-efficient snow removal of roads and pavements
	Sistem de deszapezire a drumurilor si trotuarelor ce utilizeaza o senila orizontala.

Neige système d'enlèvement des routes et des trottoirs qui utilise un senile horizontal.

Snow removal system of roads and pavements which uses a horizontal senile.
	Medalie de AUR

** Premiu Honk Kong

	
	Marian VELCEA, Cornel Ion MOLDOVAN,Ioan PLOTOG, Nicolae CURTA
	Marian VELCEA, Cornel Ion MOLDOVAN,Ioan PLOTOG, Nicolae CURTA
	DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC  PASIV PENTRU COMBATREA INSOMNIEI

DISPOSITIF ÉLECTROMAGNÉTIQUE PASSIVE POUR L'INSOMNIE

PASSIVE ELECTROMAGNETIC DEVICE FOR INSOMNIA

	Dispozitivul construit pentru a interactiona cu puncte de acupunctura electrodermic active interfera cu mecanismele producerii somnului fiziologic, a starii de relaxare si a scaderii stresului psiho-fizic. Plasturi electromagnetici (PEM) caracterizati de frecvente specifice   sunt   plasati   deasupra punctelor electrodermale active, precizate   de   cercetarea   medicala si stimulate   pentru   activare  sau dispersie. Dispozitivul nu necesita sursa de energie electrica, fiind alimentat de  campul   electric   organic. Utilizarea   constanta   reduce necesarul medicatiei utilizate curent. PEM sunt fiabili si nu produc efecte secundare sau nedorite si se pot asocia cu orice terapie medicala sau complementara.

Le dispositif conçu pour interagir avec les points d'acupuncture actif électrodermale interfére avec les mécanismes qui produisent le sommeil physiologique, un état de relaxation et de diminuer le stress psycho-physique. Patches électromagnétique (PEM), caractérisé par des fréquences qui sont placés au-dessus des points électrodermale la recherche médicale spécifiée active et l'activation ou la dispersion stimulée. Le dispositif ne nécessite aucune source d'électricité, étant alimenté par champ électrique organique. L'utilisation constante réduit le médicament nécessaire actuellement utilisé. PEM sont fiables et ne produisent pas d'effets secondaires ou indésirables et peut être associé à une thérapie médicale ou complémentaire.

The device interacts with complementary acupuncture points electrodermal active and interfers with mechanisms that produce physiological sleep, a state of relaxation and decrease psycho-physical stress. Patches electromagnetic (PEM) characterized by frequencies that are placed above points Electrodermal active specified medical research and stimulated activation or dispersion. The device requires no source of electricity, being powered by organic electric field. The constant use reduces the need medication currently used. PEM are reliable and do not produce side effects or unwanted and may be associated with any medical or complementary therapy.

	Medalie de AUR

** Premiu Taiwan




                    * - Premii obtinute la Festivitatea de Premiere

                  ** - Premii acordate in stand la Ziua Romaniei
