Palmares pentru 30 de inventii prezentate in standul Romaniei, organizat sub egida MCI:

· 27 medalii de aur;

· 3 medalii de argint;

· 19 premii special (12 la ceremoniile organizate in 4 si 5 mai si 7 premii acordate in stand).

Romania a castigat MARELE PREMIU al Salonului INNOVA Barcelona 2017.

Standul ROMANIEI la INNOVA BARCELONA-2017 (4-6 Mai)
	Nr. crt.
	Unitatea


	Autori


	Titlul invenţiei


	Descrierea invenţiei

(MAXIMUM 2-3 randuri)
	MEDALII/PREMII

	1. 
	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru  Criogeni si Tehnologii Izotopice 

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

Str. Uzinei, nr.4, 

cod 240050, 

tel: 0250-733890,

fax: 0250-732746

National Institute  for  Research  and  Development  for  Cryogenic and Isotopic Technologies,

INC-DTCI-ICSI, Rm.Valcea

P.O Râureni; P.O. Box 7; 240050 Rm.Valcea, Romania,

tel: 0250-733890,

fax: 0250-732746


	DAVID Elena

STEFANESCU Ioan


	Procedeu de obtinere a adsorbantului carbonic derivat din cenusa si adsorbantul carbonic astfel obtinut 
Process of manufacture of the carbon adsorbent derived from fly ash and carbon adsorbent thereof

Procédure d'obtention adsorbant de carbone dérivé de cendres et adsorbant de carbone ainsi obtenu
	Inventia se refera la un  proces de obtinere a unui adsorbant  derivat din fractia de carbon nears, continuta in cenusa zburatoare  si la adsorbantul carbonic obtinut si modificat chimic la suprafata pentru a-i creste capacitatea de captare a CO2 si care poate fi   utilizat în procesele  de control al poluarii  mediului  prin emisii de gaze de ardere sau pe scara  mai larga  in procese de separare solid-gaz. 

The invention relates to a process for obtaining of a sorbent derived from unburned carbon fraction, contained in fly ash and at the carbon sorbent obtained with the surface chemically modified  to increase its capacity to capture CO2 that can be used in control processes of environmental pollution by gas emmisions resulted from fuel combustion or more widely in gas-solid separation processes. 
L'invention concerne un procédé d'obtention de sorbant de carbone d'une fraction dérivée  de carbone imbrûlé contenue dans des cendres volantes et le sorbant carbone obtenu avec la surface modifiée chimiquement pour augmenter sa capacité de capture du CO2 qui peut être utilisé dans le contrôle du processus pollution de l'environnement par la combustion ou les émissions de gaz ,plus largement dans les procédés de séparation gaz-solide. 

	Medalie de aur 
Premiu INNOVA Barcelona**

MARELE PREMIU AL SALONULUI**



	2. 
	INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION

NaTional Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion


	Maria Prodan 

George Artur Găman

Emilian Ghicioi 

Constantin Lupu 

Doru Cioclea 

Vlad Mihai Păsculescu 

Dan Gabor 

Nicolae Vlasin 

Adrian Jurca

Andrei Szollosi Moța 

Irina Nălboc 

Marius  Cornel Șuvar 


	Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile.

Dispositif destiné à déterminer les limites d'explosion de vapeur de liquides inflammables.

Experimental set-up for the determination of the explosion limits of flammable liquids vapours.
	Invenţia se referă la un stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile, respectiv limita inferioară de explozie (LIE) și limita superioară de explozie (LSE), stand care permite înregistrarea presiunii de explozie și la care procesele de realizare a vaporilor din lichid, a amestecului omogen aer-vapori și cel de ardere rapidă, se desfășoară toate într-un vas de explozie termostatat la temperatura de fierbere a lichidului. 
La présente invention concerne le montage expérimental pour la détermination des limites d'explosion des vapeurs de liquides inflammables, à savoir la limite inférieure d'explosivité (LIE) et la limite supérieure d'explosion (LSE). Les équipements de l'installation expérimentale permettent l'enregistrement de plusieurs processus: la pression d'explosion, la vaporisation du liquide, le mélange air-vapeur homogène et la combustion, qui prennent plaisir dans un récipient à température contrôlée au niveau du point d'ébullition du liquide. 

The invention relates to an experimental set-up for the determination of the explosion limits of flammable liquids vapors, namely the lower explosion limit (LEL) and the upper explosion limit (UEL). The equipment from the experimental set-up allow the recording of several processes: the explosion pressure, the vaporization of the liquid, the homogeneous air-vapour mixture and the combustion, that take place in a controlled temperature vessel, at the boiling point of the liquid. 
	Medalie de aur 

	3. 
	INSTITUTUL NATIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR SÉCURITÉ MINIÈRE ET LA PREUVE D'EXPLOSION

NaTional Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion


	Nicolae-Ioan Vlasin 

George Artur Găman 

Emilian Ghicioi  

Constantin Lupu 

Vlad Mihai Păsculescu 

Daniel Pupăzan 

Maria Prodan  

Angelica Nicoleta Călămar 

Doru Cioclea Irina Nălboc 

drd.ing. Marius  Cornel Șuvar 

ing. Gheorghe

ing. Daniel Florea 


	Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze.

Stand pour la recherche d'images d'explosions de gaz.

Stand for gas explosion imaging research.
	Invenţia se referă la un stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor amestecurilor aer - gaze inflamabile, care permite înregistrarea fenomenelor de aprindere și evoluție a combustiei (dezvoltarea frontului de flacără) cu ajutorul unei camere de mare viteză (mai mult de 30000 cadre pe secundă), prin intermediul tehnicilor Schlieren.     
La présente invention concerne un support pour le recherche imagistique d’explosions homogène air – gaz combustibles, ce qui permet l'enregistrement de l'allumage et de l'évolution de la combustion (front de flamme développement) au moyen d'une caméra à grande vitesse (plus de 30.000 images par seconde), à travers les techniques de Schlieren.

The invention relates to a stand for explosion imaging research of air-flammable gases mixtures, which allows the recording of the ignition and evolution of combustion (development of the flame front) by means of a high-speed camera (more than 30,000 frames per second), by using Schlieren techniques.
	Medalie de aur 

Premiu Federatia Rusa


	4. 
	BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, AMZA Cătălin Gheorghe, MATEȘ Ileana-Mariana, CHIVU Oana–Roxana, CODOREAN Ion-Bogdan, BARBUCătălin-Alexandru, BĂDICĂ Petre, NEGOIȚĂ Olivia-Doina

Tel: 021 318 10 40 

EMAIL: mihnea.costoiu@upb.ro 

	BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, AMZA Cătălin Gheorghe, MATEȘ Ileana-Mariana, CHIVU Oana–Roxana, CODOREAN Ion-Bogdan, BARBU Cătălin-Alexandru, BĂDICĂ Petre, NEGOIȚĂ Olivia-Doina
	PROTEZĂ TOTALĂ DE COT SEMICONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIEI FORMEI

SEMICONSTRAINED TOTAL ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOYS, WITH COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT

PROTHÈSE TOTALE DE COUDE SEMI-CONSTRAINTE, EN ALLIAGES À MÉMOIRE DE FORME AVEC SYSTÈME DE MOBILISATION À BASE DE L’EFFET DE LA MEMOIRE DE FORME 
	Invenția se referă la o nouă variantă de proteză (implant) totală de cot, semicontransă, realizată din materiale metalice cu memoria formei, destinată înlocuirii articulației de cot uman, afectată în urma accidentelor sau bolilor de oase/ articulații. Soluția propusă elimină componente auxiliare existente în alte tipuri de implanturi, simplificând sistemul și conferindu-i o fiabilitate ridicată, fiind o variantă nouă cu un singur braț de cuplare. 

The invention relates to a semiconstrained total elbow prosthesis made of TiNi biocompatible shape-memory alloys meant to replace the human elbow joint affected as a consequence of accidents or bone or joint diseases.

The prosthesis, as claimed by the invention, eliminates the auxillary components existing in other types of implants, simplifying the system and giving it a high reliability, being a new variant with one coupling beam.

L'invention concerne d’une nouvelle variante de la prothèse (implant) totale de coude, semi-constrainte, faite de matériaux métalliques à mémoire de forme, destinée à remplacer l'articulation humaine du coude, affectées par des accidents ou des maladies des os / articulations. La solution proposée élimine les composants auxiliaires existants dans d'autres types d'implants, ce qui simplifie le système et qui lui donne une grande fiabilité, étant une variante nouvelle de la prothèse, avec un seul raccord de couplage.


	Medalie de aur 

Premiu Thailanda


	5. 
	Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti/

University POLITEHNICA from Bucharest/ 

Université Politehnica de Bucarest

OSF Global Services SRL

Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti/ Colentina Clinical Hospital of Bucharest/ Hôpital Clinique Colentina, Bucarest


	Popescu Diana, Lăptoiu Dan, Hadăr Anton, Ilie Cătălin, Dorobanţu Alin Anghel
	Metodă şi sistem pentru obţinerea ghidajelor chirurgicale personalizate în funcţie de anatomia pacientului

Method and system for obtaining customized surgical guides based on patient anatomy

 Méthode et système pour obtenir des guides chirurgicaux personnalisés en fonction de l'anatomie du patient


	Invenţia se referă la o metodă şi la un sistem online colaborativ inteligent destinat proiectării şi fabricării ghidajelor chirurgicale personalizate pentru pacient, care oferă şi integrează aplicaţii şi instrumente asistate de calculator pentru facilitarea luării de decizii bazate și deduse din cunoştinţe medicale şi inginereşti

The invention refers to a method and an online collaborative intelligent system for the design and manufacturing of patient customized surgical guides, which provides and integrates applications and computer-aided tools for facilitating the decision making process based on medical and engineering knowledge.

L'invention concerne un procédé et un système online collaboratif intelligent pour la conception et la production personnalisée des guides chirurgicaux pour le patient, qui fournit et intègre des applications et des outils assistée par ordinateur pour faciliter la prise de décision basée sur  de connaissances médicales et de l'ingénierie.
	Medalie de aur 

Premiu Polonia


	6. 
	Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane 
Institut de mécanique appliquée, Académie Roumaine 
Institute of Solid Mechanics of the Romanian Academy 
	Luige Vladareanu, Radu Ioan Munteanu, Tudor Sireteanu, Ioan Dumitrache, Mihaiela Iliescu, Boris Sergiu Cononovici, Victor Vladareanu, Radu Adrian Munteanu, Octavian Melinte, Ionel Alexandru Gal, Eugen Albu, Valentin Barbu, Mihai Stelian Munteanu, Daniel - Marian Mitroi, Mihnea Moisescu, Oana Chenaru, Ionel Mihai, Ioan Stefan Sacala, Gheorghe Florea 
	Metoda si dispozitiv de control hibrid viteza-pozitie cu aplicatii la platforme inteligente de control 

Procédé et dispositif pour contrôler la vitesse-position hybride, avec des applications dans les plates-formes de contrôle intelligent. 

Method and device for hybrid position speed control applied to the intelligent platform control 
	Invenţia se referă la o metodă şi dispozitiv de control hibrid, viteza - pozitie, a traiectoriei de miscare, in spatiu 3D, a robotilor sau sistemelor mecatronice, cu aplicatii la platformele inteligente de controlul in timp real, operatiuni de salvare, aplicaţii militare, experimente selenare, aplicatii MEMS/ NMM. 

L'invention concerne à un procédé et un dispositif contrôler la vitesse-position hybride , sur la trajectoire de mouvement, dans un espace 3D, spécifiques à robots ou des systèmes mécatroniques avec des applications dans: plates-formes de contrôle intelligent en temps réel, opérations de sauvetag, applications militaires, expériences lunaire, applications MEMS / NMM. 

Invention refers to a method and device for hybrid position speed control of the motion trajectory in 3D space of the robots or mechatronic systems, applied on platforms intelligent control, in rescue operations, military applications, in moon experiments and MEMS / NMM applications. 
	Medalie de aur 

Premiu Republica Moldova*

Premiu INNOVA Barcelona**


	7. .
	INCDIE ICPE-CA


	Mihăiescu Gheorghe Mihai,

Popescu Mihail, 

Nicolaie Sergiu,

Oprina Gabriela, 

Chiriţă Ionel, 

Tănase Nicolae,

Chihaia Rareş-Andrei, 

Mituleţ Lucia-Andreea, 

Nedelcu Adrian 


	Hidroagregat de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apă curgătoare 

Hydro power unit used for hydraulic energy conversion extracted from water streams

Équipement de conversion de l’energie cinetique des rivières


	Invenţia se referă la un hidroagregat de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apă curgătoare. Echipamentul furnizează valori mărite ale tensiunii la borne şi este caracterizat de un gabarit redus al generatorului electric datorită turaţiei ridicate, obţinute prin construcţia specială, cu două turbine cinetice contrarotitoare.
The invention relates to a hydropower unit used for the conversion of hydraulic energy extracted from water streams. The equipment provides increased voltage and is characterized by a reduced size of the electric generator due to the high rotational speed, obtained by using counter rotating hydrokinetic turbines. 

L'invention fait référence à un équipement de conversion de l’énergie cinétique des rivières. Ce dispositif donne des valeurs élevées pour la tension aux bornes et se caractérise par une taille réduite du générateur électrique due à la grande vitesse, obtenue par la construction spéciale avec deux turbines cinétiques en contre-rotation.


	Medalie de argint 

	8. 
	INCDIE ICPE-CA
	Pîslaru-Dănescu Lucian, 

Popa Marius, 

Bunea Florentina, 

Chihaia Rareş-Andrei, 

Morega Alexandru-Mihail, 

Morega Mihaela, 

Gabor Dumitriţa, 

Flore Lică,

Popescu Ionel
	Motor liniar magnetostrictiv

Linear magnetostrictive motor
Moteur linéaire magnétostrictif 


	Motorul liniar magnetostrictiv realizeaza o oscilatie mecanica a unui material activ al miezului magnetostrictiv din Terfenol–D, cu frecventa in intervalul f = 0,5 Hz ÷ 16 kHz. Oscilatia mecanica este determinata de actiunea combinata a doua campuri magnetice ce actioneaza asupra materialului activ al miezului magnetostrictiv: un camp magnetic pulsatoriu generat de bobina de activare si un camp magnetic de bias obtinut prin efectul cumulat al campului magnetic generat de doi magneti permanenti dispusi de o parte si de alta a materialului activ al miezului magnetostrictiv si al campului magnetic generat de bobina de bias magnetic
Linear magnetostrictive motor achieves a mechanical oscillation of a magnetostrictive material of the active core of Terfenol-D, with frequency range of f = 0.5 Hz – 16 kHz. Mechanical oscillation is determined by the combined action of two magnetic fields acting on the active material of the magnetostrictive core: a pulsed magnetic field generated by the activation coil and a magnetic bias field obtained by the cumulative effect of the magnetic field generated by two permanent magnets both sides of the core of the active magnetostrictive material and the magnetic field generated by the magnetic bias coil.

Moteur linéaire magnétostrictif réalise une oscillation mécanique d’un matériau magnétostrictif du noyau actif de Terfenol-D, avec une plage de fréquences de f = 0,5 Hz – 16 kHz. du noyau actif de Terfenol-D. L’oscillation mécanique est déterminée par l’action combinée de deux champs magnétiques agissant sur le matériau actif du noyau magnétostrictif : un champ magnétique pulsé généré par la bobine d’activation et un champ magnétique de bias obtenu par l’effet cumulatif du champ magnétique généré par deux aimants permanents, placer d’un côté et de l’autre du matériau actif du coure magnétostrictif et du champ magnétique généré par la bobine de bias magnétique.

	Medalie de argint

	9. 
	INCDIE

ICPE-CA
	Bunea Florentina,

Ciocan Gabriel Dan
	Stand pentru studiul curgerilor bifazice, rotationale, cu gradient advers de presiune 

Test bench for study of rotational biphasic flow study with adverse pressure gradient
Stand d`essais pour l`étude de l`écoulement bi-phasique avec gradient de pression adverse


	Invenţia se refera la un stand utilizat pentru proiectarea, încercarea si optimizarea dispozitivelor de aerare ce funcţionează in curgeri rotationale cu gradient advers de presiune, similare curgerilor din aspiratorul turbinelor hidraulice. Dispozitivele astfel concepute garantează exploatarea ecologica a turbinelor hidraulice si condiţiile optime pentru viata acvatica din avalul centralelor hidroelectrice, prin oxigenarea apei la parametrii optimi.

The patent is related to a test bench for design, testing and optimization of the aeration devices operating in rotational biphasic flow, with adverse pressure gradient, similar to the flow in the draft tube of hydraulic turbines. The device so qualified insures the environmental friendly operation of hydraulic turbines and optimal conditions for aquatic live downstream hydro electrical power plants by the optimal oxygenation of water.

L’innovation consiste dans un banc d’essais utilisés pour le design, l’essais et l’optimisation des dispositifs d’aération pour le fonctionnement en écoulements bi-phasiques avec gradient de pression adverse, similaires aux écoulements dans les aspirateurs des turbines hydrauliques et des conditions optimales pour la vie aquatique en aval des centrales hydroélectriques par l’oxygénation optimale de l’eau.


	Medalie de aur 


	10. 
	INCDIE ICPE-CA
	Dobrin Ion,

Pîslaru-Dănescu Lucian,
Popovici Iuliu Romeo,

Stoica Victor,

Nedelcu Adrian,

Tănase Nicolae
	Generator  electric supraconductor
Superconducting generator
Générateur  électrique  supraconducteur

	Inventia se refera la un generator electric supraconductor, cu magneti permanenti, si cu posibilitatea de a fi amplasat fix sau mobil, destinat producerii de energie electrica, cu aplicatii in domenii cu plaja redusa de turatii, in special in convertirea energiei eoliene in energie electrica, aplicatie care prin specificul ei presupune turatie in cuplu variabil intr-un domeniu impus de variatiile vitezei vantului si constructia turbinei. 
The invention relates to a superconducting electric generator, with permanent magnets, and with the possibility to be placed stationary or mobile, intended for electrical energy production, with applications in fields with a small range speed, especially in converting wind energy in electric energy, application which by its specific requires speed in variable torque in field imposed by variations of the wind speed and turbine construction.

L’invention se  réfère  à  un générateur électrique supraconducteur avec des  aimants permanents, et  la possibilité d’être placé fixe ou mobile, pour la production d’énergie électrique, avec des applications dans les domaines avec la plage réduit des rotations, en particulier dans la conversion de l’énergie éolienne en énergie électrique, l’application ce qui nécessite de rotation variable  du couple dans le domaine imposé par les variations de la vitesse du vent et la construction de la turbine.
	Medalie de aur 


	11. 
	Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

L’ Université „Politehnica” de Bucarest 

“Politehnica” University of Bucharest


	GHICULESCU Liviu Daniel

MARINESCU Niculae Ion

Alupei Cojocariu Ovidiu Dorin

Popa Liliana
	Echipament pentru prelucrarea găurilor și microgăurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete

équipement à usiner les trous et micro-trous courbes par électro-étincelage érosif aidée des vibrations ultrasoniques 

Equipment for machining curving holes and micro-holes through ultrasonically aided electrical discharge machining
	Invenţia se referă la un echipament de prelucrarea găurilor și micro-găurilor curbe prin electroeroziune asistată de ultrasunete cu ajutorul unui lanț ultrasonic care are în capătul său (antinod) un electrod circular care execută vibrații torsionale, care au centrul de rotație pe axa găurii / micro-găurii curbe.

L’invention se réfère à un équipement à usiner les trous et micro-trous courbes par électro-étincelage érosif aidée des vibrations ultrasoniques avec une chaîne à ultrasons qui a à son extrémité (ventre) une électrode circulaire qui exécute vibrations de torsion, qui ont le centre de rotation sur l’axe du trou / micro-trou courbe.

The invention deals with the equipment for machining curved holes and micro-holes through ultrasonically aided electrical discharge machining, using an ultrasonic chain that has at its end (anti-node) a circular electrode which executes torsional vibrations with their rotation centre on axis of curving hole / micro-hole.
	Medalie de aur 

Premiu INNOVA Barcelona**
Premiu Federatia Rusa*


	12. 
	S.C.PHARMACORP INNOVATION S.R.L

S.C.PHARMACORP INNOVATION S.R.L

S.C.PHARMACORP INNOVATION S.R.L
	BĂRBULESCU Iuliana-Diana; MARINESCU Simona-Ioana; PRUNDIANU Mihai
	Biosinteza unor compusi antidiabetici pe baza de biomase de drojdii mineralo-vitamino-proteice
Biosynthèse des composés antidiabétiques  à base de biomasses de levure avec vitamines, minéraux et protéines.

Biosynthesis of anti-diabetic compounds based on mineral-vitamin-protein yeast biomasses
	Inventia se refera la un procedeu de obtinere a unor compusi antidiabetici pe baza de biomase de drojdii imbogatite cu vanadiu si crom.

L'invention se référe a un procédé de préparation de composés antidiabétiques à base de biomasses de levures enrichie en vanadium et chrome.

The invention relates to a process for obtaining anti-diabetic compounds based on yeast biomasses enriched with vanadium and chromium.


	Medalie de aur 

Premiu Thailanda


	13. 
	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE - INMA
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTIÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA
NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA

	- Eugen MARIN;

- Nicolae CONSTANTIN;

- Dragoș MANEA;

- Cristian-Marian SORICĂ.
	ECHIPAMENT PENTRU AFÂNARE PROFUNDĂ, MĂRUNȚIRE, TASARE ȘI NIVELARE A SOLULUI

ÉQUIPEMENT POUR SOL AMEUBLISSEMENT EN PROFONDEUR, EMINCER, COMPACTAGE ET LEVELLING

EQUIPMENT FOR SOIL DEEP LOOSENING, MINCING, COMPACTION AND LEVELLING
	Echipamentul tehnic este destinat lucrării de afânare profundă a solului, concomitent cu operațiile de mărunțire, tasare și nivelare pe terenuri care necesită spargerea stratului de sol impermeabil care se formează sub stratul arabil foarte compact, greu permeabil pentru apă și cu o structură masivă.

L'équipement technique est conçu pour ameublissement du sol en profondeur de façon concomitante avec hachage, le compactage et les opérations de mise à niveau dans les domaines qui nécessitent la rupture de la couche de sol imperméable formée sous la couche arable, ce qui est très compact, avec une structure massive et difficile à être pénétré par l'eau.

Technical equipment is designed to soil deep loosening concomitantly with mincing, compacting and levelling operations in fields that require the breakage of impermeable soil layer formed under the arable layer, which is very compact, with massive structure and difficult to be penetrated by water
	Medalie de aur 

Premiu INNOVA Barcelona**


	14. 
	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE - INMA
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE-DÈVELOPMENT POUR MACHINES ET INSTALATIONS DESTIÉES Á L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE-INMA
NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY-INMA
	-Augustin POP;

-Sorin George ANDREI;

-Alfred Francisc Ferdinand BAUMCHEM;

-Ioan GANEA-CHRISTU
	MASINA DE DECUSCUTAT CU TAMBURE MAGNETICE

DECUSCUTEUSE AUX TAMBOURS MAGNETIQUES

DODDER REMOVING MACHINE WITH MAGNETIC DRUMS
	Invenția se referă la o mașină de decuscutat cu tamburi magnetici destinată separării în câmp magnetic a semințelor parazite de cuscută în vederea obținerii unui material semincer de calitate superioară pentru semințe de trifoliene.

L'invention concerne une décuscuteuse aux tambours magnétiques conçue pour le triage dans champ magnétique des graines parasites de cuscute afin d'obtenir un matériau de semences de haute qualité pour les semences de trèfle.
Invention refers to a dodder removing machine with magnetic drums designed to separate in magnetic field the parasite dodder seeds for obtaining a high quality seeding material for three-foil seeds.
	Medalie de aur 


	15. 
	Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Stefan cel Mare Université Suceava

Stefan cel Mare University of Suceava
	Ioan Mihai, Olariu Elena Daniela 
	Motor rotativ cu ardere internă

Un moteur rotatif à combustion interne

A rotary internal combustion engine
	Invenția se referă la un motor rotativ cu ardere internă destinat poducerii de lucru mecanic ca urmare a arderii combustibilului cu volum constant

L'invention concerne un moteur à combustion interne rotatif pour production de travail mécanique à la suite d'une combustion à volume constant du combustible

The invention relates to a rotary internal combustion engine for the production of mechanical work as a result of constant volume combustion of the fuel
	Medalie de aur 


	16. 
	Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Stefan cel Mare Université Suceava

Stefan cel Mare University of Suceava
	Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Graur Adrian, Sorea Nicolae, Niţan Ilie, Milici Laurențiu Dan, Milici  Mariana Rodica, Raţă Mihai, Prodan

Cristina, Romaniuc Ilie, Buzduga Corneliu
	Actuator solar

Actionneur solaire

Solar actuator
	Invenția se referă la un dispozitiv de acționare solar proiectat pe principiul conversiei helio-termo-mecanice, realizat dintr-o bandă termobimetalică modelată după un traseu cilindric elicoidal. 

L'invention concerne un dispositif d'actionnement solaire conçu sur le principe de conversion hélio-thermo-mécanique accompli avec une bande bimétallique thermique modélisé après

un trajet hélicoïdal cylindrique.

The invention relates to a solar actuator designed on the principle of helio-thermo-mechanical conversion, made of a thermobimetallic strip modeled after a helical cylindrical path.
	Medalie de aur 

Premiu Franta*


	17. 
	Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Stefan cel Mare Université Suceava

Stefan cel Mare University of Suceava


	Dorel Cernomazu, Ilie Niţan, Mariana Rodica Milici, Dan Laurențiu Milici, Ilie Romaniuc, Constantin Ungureanu, Ovidiu Țanța
	Actuator electrochimic hibrid

Actionneur électrochimique hybride 

Hybrid electrochemical actuator
	Inventia se referă la un actuator electrochimic hibrid bazat pe efecte fizico-chimice, capabil să dezvolte forțe de acționare mari și cursă redusă.

L'invention concerne un actionneur electrochimique hybride sur la base des effets physico-chimiques, capables de développer des forces d'actionnement considérables et faible course.

The invention relates to a hybrid electrochemical actuator based on physico-chemical effects, capable of developing large drive forces and reduced stroke.
	Medalie de aur 


	18. 
	Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Romania

Lucian Blaga University of Sibiu Romania

L`Universite Lucian Blaga de Sibiu
	Ţîţu Aurel Mihail

Oprean Constantin

Cioară Silviu 

Constantin

Cioară Gheorghe Romeo

Durdun Emilia

Răchieru V. E. Nicoleta

Sabău Dan
	Dispozitiv pentru strunjit capete semisferice

Device for turning hemispherical ends
Dispositif de retournement d'extrémités hémisphériques
	Dispozitivul este destinat strunjirii capetelor semisferice la piese de tip tijă. Utilizând două dispozitive identice, amplasate în paralel, se pot prelucra simultan ambele capete semisferice ale tijelor de susținere a tetierelor de la unele autoturisme. Cuțitele dispozitivului se poziționează identic după oricare reascuțire. Este suficientă o singură reglare inițială.

The device is intended to turning hemispherical ends of rod type parts. Using two identical devices placed in parallel, can simultaneously process both ends of the rods supporting head restraints of some cars. The tools of device are positioned identical after any regrinding. It requires only initial adjustment.

Le dispositif est destiné à tourner des extrémités hémisphériques de pièces de type tige. L'utilisation de deux dispositifs identiques placés en parallèle, peut traiter simultanément les deux extrémités des tiges de support appuie-tête dans certaines voitures. Les outils du dispositif sont positionnés identiques après toute rectification. Il ne nécessite que le réglage initial.
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	19. 
	UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CENTRUL DE STIINTA SUPRAFETEI SI NANO TEHNOLOGIE

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE BUCAREST CENTRE POUR LA SCIENCE SURFACE

ET NANO TECHNOLOGIE

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST CENTER FOR SURFACE SCIENCE AND NANO TECHNOLOGY 
	ENACHESCU MARIAN

BOERASU IULIAN

BOTA MARIAN

DOROBANTU DOREL

BOJIN DIONEZIE
	INSTALATIE DE SINTEZA NANOSTRUCTURI DE CARBON PRIN ABLATIE LASER PULSATORIE SI NOUA METODA DE PREPARARE TINTA DE ABLATIE

L’ÉQUIPEMENT POUR SYNTHÈSE DE NANOSTRUCTURES DE CARBONE PAR ABLATION LASER NOUVEAU PROCEDE DE PREPARATION POUR LA ABLATION TARGET 

EQUIPMENT FOR CARBON NANOMATERIALS SYNTHESIS BY LASER ABLATION AND NEW METHOD OF TARGET PREPARATION FOR ABLATION USE
	Inventia se refera la o instalatie de sinteza a nanomaterialelor din carbon prin ablatie laser pulsatorie si la o metoda de preparare a tintelor de ablatie

L'invention concerne une installation pour la synthèse de nanostructures de carbone par ablation laser pulsé, ainsi qu'un procédé de préparation de cibles d'ablation

The invention relates to a system/equipment for the synthesis of carbon nanomaterials by pulsed laser ablation and a method for preparing ablation targets.


	Medalie de aur 
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	20. 
	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara/ Facultatea de Medicină Veterinară

Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire de Banat "Roi Michel Ier de Roumanie" de Timisoara / Faculté de Médecine Vétérinaire

Banat’s University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” from Timișoara/ Faculty of Veterinary Medicine


	MEDERLE Narcisa, MEDERLE Ovidiu, MORARIU Sorin, MORARIU  Florica, DĂRĂBUȘ Gheorghe, OPRESCU Ion, ILIE Marius, NEGRESCU Adina

	Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină

Gel pour le traitement des lésions démodécie canine sèche

Gel for treatment of dry lesions in canine demodicosis


	Invenţia se referă la un preparat gel, care are în componenţă principii naturale şi care se aplică local, zilnic, pe leziunile uscate în demodicoza câinilor 

L'invention est une préparation en gel, basé sur des principes naturels et qui doit être appliquer tous les jours, par voie topique, sur les lésions sèches de la peau du chien infectée par Demodex 

The invention is a gel composed of natural ingredients and can be applied topically, on a daily basis to the dry lesions in canine demodicosis.


	Medalie de aur 
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	21. 
	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru  Textile si Pielarie (INCDTP)
The National Research & Development Institute for Textiles and Leather

L'Institut National de Recherche et Développement pour Textiles et Cuir


	Angela DOROGAN, 

Eftalea CĂRPUȘ, 

Adriana-Ioana SUBȚIRICĂ, 

Iuliana-Maria BÎRLIBA
	Tricoturi multifunctionale destinate utilizarii in conditii de temperatura scazuta si/sau cand apare disconfort termic, cu rol de mentinere a starii de bine

Multifunctional knitted fabrics designed to be used in low temperature conditions and/or when thermal discomfort occurs, to maintain well-being
Des tricots multifonctionnels conçu pour être utilisés dans des conditions à basse température et/ ou en cas d'inconfort thermique, pour maintenir le bien-être
	structuri tricotate cu functionalitati, utilizate in conditii de temperatura scazuta si/sau disconfort termic.
Knitted textile structures with functionalities, designed to be used in low temperature and/or thermal discomfort occurs
Structures textiles tricotées avec des fonctionnalités, conçues pour être utilisées à basse température et / ou lorsque des problèmes de malaise thermique 
	Medalie de aur 

Premiu INNOVA Barcelona**


	22. 
	Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Textile si Pielarie -Sucursala Institutul de Cercetari Pielarie Încaltaminte
Institut National de Recherche& Développement pour Textiles et Cuir - Division Institut de Recherche  pour Cuir et Chaussures, Bucarest, Romania
National Research and Development Institute for Textiles and Leather, Division: Leather and Footwear Research Institute, Bucharest, Romania
	Madalina Georgiana ALBU
	Membrana de colagen cu doxiciclina pentru uz stomatologic si procedeu de obtinere a acesteia
Membrane à base de collagène à doxycycline utilisée dans la dentisterie et un procédé pour la préparation de celle-ci
Collagen-based membrane with doxycycline for dentistry use and a process for preparation thereof
	Invenţia se referă la membrana pe bază de colagen şi hiclat de doxiciclină utilizata în stomatologie ca tratament pentru infecţiile parodontale şi gingivale și la un procedeu de obținere a acestora.
La présente invention concerne une membrane à base de collagène à l'hyclate de doxycycline utilisée dans dentisterie pour le traitement des infections gingivales et parodontales et un procédé pour sa préparation
The invention relates to collagen-based membrane with doxycycline hyclate used in dentistry for treatment of periodontal and gingival infections and a process for its preparation.
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	23. 
	Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Textile si Pielarie -Sucursala Institutul de Cercetari Pielarie Încaltaminte
Institut National de Recherche& Développement pour Textiles et Cuir - Division Institut de Recherche  pour Cuir et Chaussures, Bucarest, Romania
National Research and Development Institute for Textiles and Leather, Division: Leather and Footwear Research Institute, Bucharest, Romania 
	M.G. Albu,

D.A. Kaya,

R. Mahanoglu,

L. Albu,

Ghe. Coara, 

G. Bumbeneci
	Microcapsule din hidrolizat de colagen cu uleiuri esentiale si procedeu de obtinere a acestora

Microcapsules d’hydrolysat de collagène aux huiles essentielles et procédé de leur obtention
Collagen hydrolysate microcapsules with essential oils and process for obtaining thereof 
	Inventia se refera la microcapsule din hidrolizat de colagen cu uleiuri esentiale utilizate in domeniul cosmeceutic si medical, care pot fiind incorporate / impregnate in diferite structuri textile si la un procedeu de obtinere a acestora.

L'invention concerne des microcapsules d'hydrolysat de collagène aux huiles essentielles, utilisées dans le domaine médical et de cosmeceutiques qui peuvent être intégrées / imprégnées dans de différentes structures textile et un procédé pour leur obtention.

The invention relates to collagen hydrolysate microcapsules with essential oils, used in the cosmeceutic and medical areas that can be embedded / impregnated in different textile structures and to a process for obtaining thereof.
	Medalie de aur 
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	24. 
	S.C. Impexromcatel Cercetare Proiectare S.A. Iași, Romania
S.C. Impexromcatel Research Design S.A., Iasi, Romania
Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași, Romania
“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania
Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași, Romania
“Moldova” National Complex of Museums, Iasi, Romania

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Romania
University „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania

	Frunza Viorica
Ioanid Emil Ghiocel
Rusu Dorina
Savin Gabriela 
Dunca Simona  

Tănase Cătălin
	INSTALAŢIE PENTRU DECONTAMINARE ÎN PLASMĂ 

EQUIPMENT FOR PLASMA DECONTAMINATION

EQUIPEMENT POUR  DECONTAMINATION EN PLASMA  

	Invenţia se referă la o instalaţie de decontaminare în plasmă ”afterglow” care permite inactivarea fungilor şi bacteriilor de pe obiecte de patrimoniu bidimensionale (hârtie, pergament, fotografii), prin amplasarea acestora în spaţiul exterior plasmei active formate intre electrozi. Aceste tratamente au ca scop prezervarea caracteristicilor de suprafaţă şi implicit a aspectului original autentic. 

This invention refers to an “afterglow” plasma decontamination equipment which allows the inactivation of fungi and bacteria on two-dimensional cultural heritage items (paper, parchment, photographs), by locating them on the exterior of the active plasma formed between electrodes. These treatments aim at preserving the surface characteristics and, implicitly, the original authentic appearance.

L’invention se réfère à un équipement pour la décontamination en « afterglow» plasma, qui assure l’inactivation des fungi et des bacteria existants sur les objets bidimensionnels du patrimoine culturel (papier, parchemin, photos),   les plaçant à l’extérieur du plasma actif formé entre les électrodes. Ces traitements réalisent la désinfection, préservant en même temps les caractéristiques superficielles et – implicitement - l’aspect authentique originel.


	Medalie de aur 

Premiu Spania*


	25. 
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru MicrotehnologieIMT Bucuresti

National Institute for Research and Development in Microtechnologies

Institut national de recherche et développement en microtechnologies
	Marioara AVRAM, Antonio RADOI, Andrei AVRAM, Catalin BALAN 

Catalin MARCULESCU,
	Procedeu  de  realizare  a  dispozitivului dielectroforetic pentru caracterizarea celulelor tumorale autoasamblate in canale microfluidice

Procedure for realization of the dielectrophoretic device for electrical impedance spectroscopic study of self-assembled tumor cells in the microfluidic channels

Procédé pour la fabrication d'un dispositif diélectrophorétique pour la caractérisation des cellules tumorales auto-assemblées dans des canaux microfluidiques


	Invenția se referă la dezvoltarea unui dispozitiv dielectroforetic compus dintr-un biosenzor impedimetric cu microelectrozi interdigitaţi și un sistem microfluidic. 

The invention refers to the development of a dielectrophoretic device consisting of an impedance biosensor with interdigitated microelectrodes and a microfluidic system.

L'invention concerne la développement d'un dispositif diélectrophorétique constitué par un biocapteur impédimétriques avec des microélectrodes interdigitées et d'un système microfluidique. 
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	26. 
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru MicrotehnologieIMT Bucuresti

National Institute for Research and Development in Microtechnologies

Institut national de recherche et développement en microtechnologies
	Marioara Avram,  Catalin-Valentin Marculescu, Marius–Andrei Avram, 

Catalin–Mihai Balan
	Sistem microfluidic cu joncțiuni de tip  „Y” și  „T” pentru autoasamblarea celulelor bacteriene in picături cu dimensiuni controlate

Microfluidic system with type ”Y” and type ”T” jonctions for the assembly of bacterial cells in drops of controlled dimensions

Système microfluidique de type "Y" et "T" pour l'assemblage de cellules bactériennes en gouttes de dimensions contrôlées
	Inventia se refera la dezvoltarea unui sistem microfluidic pentru obtinerea picaturilor cu dimensiuni controlate si autoasamblarea celulelor bacteriene in vederea testarii rezistentei lor la antibiotice

The invention refers to the development of a microfluidic system which can obtain drops of controlled dimensions and the self-assembly of bacterial cells, in order to test their resistance to antibiotics.

L'invention se rapporte au développement d'un système microfluidique qui peut obtenir des gouttes de dimensions contrôlées et l'auto-assemblage de cellules bactériennes, afin de tester leur résistance aux antibiotiques.
	Medalie de aur 


	27. 
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru MicrotehnologieIMT Bucuresti

National Institute for Research and Development in Microtechnologies

Institut national de recherche et développement en microtechnologies
	Varsescu Dragos-Alexandru-Cristian, Pachiu Ionela-Cristina
	Procedeu pentru masurarea emisivitatii specifice unei camere in infrarosu 

Method for measuring the emissivity specific to an infrared camera)
	Inventia se refera la un procedeu de masurare a emisivitatii unei suprafete pentru a fi folosita cu o camera in infrarosu la aplicatii termografice. 

The invention relates to a method for measuring the emissivity of a surface to be used with an infrared camera for thermographic applications.)
	Medalie de argint

	28. 
	INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU

MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII

INCDMTM

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure

INCDMTM

National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique

INCDMTM


	Iulian Sorin Munteanu, Gheorghe I. Gheorghe, Aurel Zapciu

Istriteanu Simona Elena, Ancuta Paul
	echipament mecatronic flexibil de

micropozitionare cu gripper

FLEXIBLE MECATRONIC Micro-positioning EQUIPMENT WITH GRIPPER
	Invenţia se referă la un echipament mecatronic flexibil de micropoziționare cu gripper.

 L'invention concerne un dispositif mécatronique flexible pour micro positionnement avec la cylindre pneumatique.

The invention relates to a mechatronic device for micropositioning with the flexible gripper.

	Medalie de aur 
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	29. 
	INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII – INCDMTM – București

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure - INCDMTM

National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique - INCDMTM


	Gheorghe Gheorghe

Moldovanu Alexandru

Stoica Gheorghe
	SISTEM AXIAL DE CUPLARE –DECUPLARE RAPIDĂ ȘI ORIENTARE UNGHIULARĂ

SYSTÈME AXIAL D'ATTELAGE - LIBÉRATION RAPIDE AND ANGULAR ROTATION

SYSTEM FOR FAST AXIAL COUPLING / DISENGAGEMENT ET L'ORIENTATION ANGULAIRE
	Invenţia se referă la un sistem axial de cuplare – decuplare rapidă a două elemente mecanice, uşor de executat, alcătuit din două componente, corp cuplor respectiv o componentă ax cuplor, prevăzute cu către o pastilă magnetică, cuplarea axială a celor două componente realizându-se prin intermediul câmpului magnetic generat de cele două pastile magnetice. Sistemul poate fi realizat într-o multitudine de variante / tipodimensiuni constructiv funcţie de forţele şi momentele necesare a fi transmise.

L'invention concerne un système axial couplage - libération rapide des deux éléments mécaniques, facile à faire, se compose de deux parties, coupleur de corps que l'arbre partiel coupleur fourni avec le mouvement pillule couplage magnétique axial des deux composants étant réalisé au moyen du champ magnétique généré par les deuxièmes pastilles magnétiques. Le système peut être réalisé dans diverses variantes / tailles constructives selon les forces et les moments nécessaires à transmettre.

The invention consists in an axial system for fast coupling / disengagement of two mechanical elements that is very effective and is made of two parts, a coupler body and, respectively, an axis coupler part, both provided with a magnetic flat part and the coupling axial movement of the two components is achieved by means of the magnetic field generated by the second magnetic flat part. The system can be constructed in a variety of variants / types, depending on the forces and couples that need to be 

transmitted
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	30. 
	MIRA TECHNOLOGIES GROUP SRL
	Zaharia Sandel-Aurelian

Apostol Marian

Ionita Silviu

Iana Vasile-Gabriel

Monea Cristian

Ionescu Laurentiu-Mihai

Anghel Daniel-Constantin

Ilie Madalin-Eugen

Varga Alexandru Florian 
	RO: Detector mobil si metoda de detectie a substantelor cu risc exploziv, a explozivilor si a drogurilor pe baza efectului rezonantei nucleare cuadripolare (NQR)

EN: Transportable detector and detection method of explosive substances and drugs based on Nuclear Quadrupole resonance (NQR)

FR : Détecteur transportable et méthode de détection des substances explosives dangereuses, des explosifs et des drogues sur l’effet de la résonance quadripolaire nucléaire (RQN).


	RO: Inventia se refera la un detector transportabil, bazat pe tehnologia rezonantei magnetice nucleare (NQR) pentru detectia drogurilor (precum heroina etc.) si substantele explozive (precum RDX, tetril, etc.) pentru controlul bagajelor in punctele de acces care necesita o verificare stricta impotriva actiunilor teroriste si a traficului de droguri. 

EN: The invention relates to a transportable detector based on Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) used for detection of drugs (like heroine etc.) and explosives substances ( like RDX, tetryl etc. ) for luggage control in access points that require a severe control against terrorist attacks and drug trafficking. FR:  L’invention se réfère à un détecteur transportable basé sur la résonance quadripolaire nucléaire utilisée pour la détection des drogues (comme l’héroïne, etc.) et des substances à caractère explosif (comme RDX, tétryl etc.) pour le contrôle des bagages dans les points d’accès (ou de de passage frontaliers) qui nécessitent une verification sévère contre les attaques terroristes et le trafic de drogues.
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